Stand: 01/2011

©LIMODOR

Dimensionierung von

Luftungsleitungen

 Auslegungshinweise
* Rohrdimensionierungs-Tabellen



Hinweise zur Dimensionierung von Luftleitungen

1. Dimensionierung nach DIN 18017-3

Fir die Rohrdimensionierung nach DIN 18017-3 ist
ein Gleichzeitigkeitsfaktor von 1,0 festgelegt. Wird die
Hauptleitung zu klein dimensioniert, kbnnen nach-
folgende Probleme entstehen:

- Gerauschprobleme durch zu hohe Stromungsge-
schwindigkeiten in den Luftleitungen

- Druckerhéhung in der Hauptleitung mit einem
gleichzeitigen Anstieg der Eigengerausche des
Liftungsgerates durch die héhere Motordrehzahl

- Minderung des Geratevolumenstromes bei Gleich-
zeitigkeitsfaktor von 1,0.

2. Stromungsgeschwindigkeit

Bei der Auslegung einer Bedarfs-(Intensiv)liftung ist
eine maximale Stromungsgeschwindigkeit in den Lei-
tungen theoretisch nicht zu bertcksichtigen. Die zur
Verfugung stehende Druckdifferenz der Liftungsgera-
te gibt den Leitungsquerschnitt vor.

Nahere Informationen zur Berechnung auf Grundlage
der DIN 18017-3 sind im Kapitel 2 des Planungsord-
ners enthalten.

Wir empfehlen, abweichend von der DIN 18017-3, fur
die Auslegung jedoch eine Stromungsgeschwindigkeit
in den Luftleitungen von max. 7 m/s nicht zu Uber-
schreiten. Diese Empfehlung verhindert aufwendige
Schallentkoppelungen der Liftungsleitungen, sowie
die vorgenannten Probleme von zu kleinen Rohr-
querschnitten (siehe Punkt 1).

In der nachfolgenden Grafik werden die moglichen
Anbindungen eines Luftungsgerates compact 60 an
einer Hauptleitung mit dem Leitungsquerschnitt von
NW 100 mm dargestellt. Aufgrund des zur Verfligung
stehenden Druckverlustes konnten rechnerisch bis
zu 5 Geréate an diese Hauptleitung angebunden
werden.
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A) NW 100; max. 6,3 m/s in der Ausblasleitung (Empfehlung)

B) NW 100; max. 8,3 m/s in der Ausblasleitung (bedingt empfehlenswert)
C) NW 100; max. 10,1 m/s in der Ausblasleitung (nicht empfehlenswert)
D)
E)

NW 125; max. 5,4 m/s in der Ausblasleitung (siehe Tabelle 5)
NW 125; max. 6,8 m/s in der Ausblasleitung (Empfehlung)

3. Rechnerischer Nachweis

Die Rohrdimensionierungs-Tabellen auf Seite 3
sind nur fUr senkrechte oder waagrechte Hauptlei-
tungen und einer Anbindeleitung vom Liftungsgerat
zur Hauptleitung von 1 Meter mit einem 90° Bogen
anwendbar. Sie beinhalten z.B. nicht den Druckver-
lust fur eine Dachhaube oder fiir Deckenschotts.

Ein rechnerischer Nachweis ist erforderlich, wenn
die senkrechte oder waagrechte Hauptleitung ab-
geandert wird.

Dies kann z.B. bei nachfolgenden Leitungsanderun-
gen der Fall sein:

- Einbau von einem Verzug bzw. Bogen

- Anbindung von Stichleitungen

- Einbau von Decken-/Wandschotts

- Zusammenfuhrung von Hauptleitungen

4. Berechnungsprogramm LIMODOR-professional

Bei einer Abweichung von der lotrechten Hauptlei-
tung muss eine Querschmttsberechnung bzw. ein
rechnerischer Nachweis
fur die Einrohr-Luftungs-
anlagen erfolgen.
Das Programm erfllt
die Anforderungen
einer Auslegung
nach DIN 18017-3
oder DIN 1946-6.

GLIMODOR

Mediathek
. crone
[

Die kostenlose CD
kénnen Sie per e-mail,
Fax, Brief oder telefonisch
anfordern.

5. Dimensionierung der Luftleitung nach DIN 1946-6

Bei der Auslegung der LUftungs-Betriebsstufen nach
DIN 1946-6 ist die Luftleitung fur eine ventilatorge-
stutzte Luftung nach der Nennliftung (NL) auszule-
gen. Empfohlen wird die Auslegung nach der Inten-
sivliftung (IL). Die max. Strdomungsgeschwindigkeit
in den Leitungen ist theoretisch nicht zu bertcksich-
tigen. Der Abluftvolumenstrom inkl. der Toleranzab-
weichung (+/-15 %) gibt die Dimension vor.

Fir eine “E”-Kennzeichnung der Liftungsanlage
bzw. des Liftungsgerates sind die maximalen Luft-
geschwindigkeiten nach DIN 1946-6 einzuhalten.

Tabelle 5) Luftgeschwindigkeit im Luftleitungsnetz fir “E” Kenn-
zeichnung nach DIN 1946-6

Maximalwerte der Luftgeschwindigkeit im Leitungsnetz

.Sammelleltunge'n' fur !Tuftungsanlagen <50mis
in Ein-/Mehrfamilienhdusern
Sonstige Leitungen <3,0m/s
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Rohrdimensionierungs-Tabellen fiir Liftungsgerate

Unter nachfolgenden Voraussetzungen kénnen die

Rohrdimensionierungs-Tabellen fiir die Auslegungen
von Liftungsanlagen nach DIN 18017-3 angewandt

werden:

Geschosshohe 12,75 m

Dachausgang 11,50 m

Gleichzeitigkeitsfaktor 01,0

Hauptleitung : lotrecht, ohne Verziige oder Bogen
Anschlussleitung : DN 80, 1 m + 90° Bogen
Dachhaube : keine, frei ausblasend

Stromungsgeschwindigkeit : keine Einschrankung/Begrenzung

Hinweis: Zur Auslegung von Liftungsanlagen nach DIN 1946-6
empfehlen wir eine Begrenzung der Stromungsgeschwindigkeit
(siehe Punkt 5, Tabelle 5) vorzunehmen.
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1 x Lifterserie compact 60, compact 60/H oder

compact 60-AP
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1 x Liifterserie LW 300
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LIMOT GmbH & Co. KG

Luftungstechnik

Untere Wart 13-15

D-97980 Bad Mergentheim

Tel.: (079 31) 94 49-0

Fax: (0 79 31) 94 49-71

e-mail: info@limot.de

http://www.limot.de Technische und inhaltliche Anderungen vorbehalten



