Hinweis für LIMODOR Ausschreibungstexte mit Dokumentstruktur (Menü Ansicht)

Zur besseren Übersicht der Ausschreibungstexte können Sie die „Dokumentstruktur“ verwenden. Die Dokumentstruktur ist ein senkrechter Ausschnitt, der am linken Rand des Dokumentenfensters entlang angezeigt wird. (siehe unter Ansicht/Symbolleisten/Standard oder unter „Word-Hilfe“).

Lüftung 

Die nachfolgende Ausschreibung gilt nur für die in der Rohrnetzberechnung ausgewählten Lüftungsgeräte des Fabrikates LIMODOR. Werden alternativ andere Fabrikate angeboten, muss durch einen Nachweis die Austauschbarkeit erbracht werden. Weiterhin ist für das alternativ angebotene Fabrikat durch Beilegen von entsprechenden Prüfzeugnissen sowie bauaufsichtlichen Zulassungen, die ausgeschriebene Spezifikation nachzuweisen. Eigengeräuschangaben (LA) der Produkte sind nach DIN 18017-3:2009-09, Ziff. 7.2.4, Fußnote (bezogen auf AL= 10 m²) bezogen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten!

Garantie: Für alle Material- und Herstellungsfehler besteht eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Hersteller:
LIMOT GmbH & Co. KG Lüftungstechnik


Untere Wart 13-15



D-97980 Bad Mergentheim



Tel.:(07931)9449-0


Fax :(07931)9449-71



E-mail: info@limot.de
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Lüftungsgerät Serie compact

Serie compact 60

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen WC-Anschlussstutzen WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60

Artikelnummer



80080

Bestehend aus



(# 80000 + # 00080)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33 dB(A)

Schallleistung LWA


37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau)

99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau)

142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (LxBxT)

Serie compact 60-30

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30

Artikelnummer



80083

Bestehend aus



(# 80000 + # 00083)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom



0,075 A

Eigengeräusch LA


33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau)

99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau)

142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Serie compact 60-40

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40

Artikelnummer



80084

Bestehend aus



(# 80000 + # 00084)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/30 dB(A)

Schallleistung LWA


37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau)

99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau)

142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Serie compact 100

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100

Artikelnummer



80081

Bestehend aus



(# 80000 + # 00081)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39 dB(A)

Schallleistung LWA


43 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Serie compact 100-30

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-30

Artikelnummer



80079

Bestehend aus



(# 80000 + # 00079)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/30 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Serie compact 100-60-30

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das 

Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat


LIMODOR

Typ



Lüftungsgerät compact 100-60-30

Artikelnummer


80087

Bestehend aus


(# 80000 + # 00079)

Spannung


230 VAC/50 Hz

Schutzklasse


II

Schutzart


IPX5

Nennleistung


23/11/6 W

Nennstrom, max.

0,110 A

Eigengeräusch LA

39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA

43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz 


56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom
100/60/30 m³/h

Kastenabmaße


242x242x100 mm (HxBxT)

Lüftungsgerät Serie compact-E (mit Hilfsrelais)

Serie compact 60-30-E

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30-E

Artikelnummer



80088

Bestehend aus



(# 80000 + # 00088)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung

230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung

2,0 A

Eigengeräusch LA


33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau)

99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau)

142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Serie compact 100-30-E

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-30-E

Artikelnummer



80089

Bestehend aus



(# 80000 + # 00089)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung

230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung

2,0 A

Eigengeräusch LA


39/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/30 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Lüftungsgerät Serie compact/H
Serie compact 60/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen WC-Anschlussstutzen WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60/H

Artikelnummer



80180

Bestehend aus



(# 80100 + # 00080)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33 dB(A)

Schallleistung LWA


37 dB(A)

Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Serie compact 60-30/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30/H

Artikelnummer



80183

Bestehend aus



(# 80100 + # 00083)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


37/30 dB(A)

Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Serie compact 60-40/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40/H

Artikelnummer



80184

Bestehend aus



(# 80100 + # 00084)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/30 dB(A)

Schallleistung LWA


37/34 dB(A)

Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Serie compact 100/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100/H

Artikelnummer



80181

Bestehend aus



(# 80100 + # 00081)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39 dB(A)

Schallleistung LWA


43 dB(A)

Druckdifferenz 



58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Serie compact 100-30/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-30/H

Artikelnummer



80179

Bestehend aus



(# 80100 + # 00079)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/30 dB(A)

Druckdifferenz 



58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Serie compact 100-60-30/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-60-30/H

Artikelnummer



auf Anfrage

Bestehend aus



(# 80100 + # 00079)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/11/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz 



58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/60/30 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Lüftungsgerät Serie compact-II
Serie compact-II

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an einer der perforierten Ausbrechöffnungen des Kastens aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact-II

Artikelnummer



80281

Bestehend aus



(# 80200 + # 00081)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A
Eigengeräusch LA


39 dB(A)

Schallleistung LWA


43 dB(A)
Druckdifferenz



57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom 

Raum 1 = 60 m³/h 






Raum 2 = 40 m³/h
Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Serie compact-II-40

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an einer der perforierten Ausbrechöffnungen des Kastens aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact-II-40

Artikelnummer



80285

Bestehend aus



(# 80200 + # 00085)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A
Eigengeräusch LA


39/30 dB(A)

Schallleistung LWA


43/34 dB(A)
Druckdifferenz



57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom 

Raum 1 = 60 m³/h 






Raum 2 = 40 m³/h
Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)

Lüftungsgerät Serie compact-AP(Aufputz)
Serie compact 60-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-AP

Artikelnummer



83180

Bestehend aus



(# 80100 + #72079 + # 00080)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


37 dB(A)

Schallleistung LWA


41 dB(A)

Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 60-30-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30-AP

Artikelnummer



83183

Bestehend aus



(# 80100 + # 72079 + # 00083)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


37/27 dB(A)

Schallleistung LWA


41/31 dB(A)

Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 60-40-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40-AP

Artikelnummer



83184

Bestehend aus



(# 80100 + # 72079 + # 00084)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


37/31 dB(A)

Schallleistung LWA


41/35 dB(A)

Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 100-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-AP

Artikelnummer



83181

Bestehend aus



(# 80100 + #72079 + # 00081)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


40 dB(A)

Schallleistung LWA


44 dB(A)

Druckdifferenz 



58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 100-30-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-30-AP

Artikelnummer



83179

Bestehend aus



(# 80100 + # 72079 + # 00079)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


40/27 dB(A)

Schallleistung LWA


44/31 dB(A)

Druckdifferenz 



58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 100-60-30-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-60-30-AP

Artikelnummer



auf Anfrage

Bestehend aus



(# 80100 + # 72079 + # 00087)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/11/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


40/37/27 dB(A)

Schallleistung LWA


44/41/31 dB(A)

Druckdifferenz 



58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/60/30 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Lüftungsgerät Serie compact-AP-S (Aufputz, Ausblas seitlich)
Serie compact 60-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-AP/S

Artikelnummer



auf Anfrage

Bestehend aus



(# 80000 + # 95043 + # 00080)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


37 dB(A)

Schallleistung LWA


41 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau)

99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau)

142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm 

Serie compact 60-30-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30-AP/S

Artikelnummer



auf Anfrage

Bestehend aus



(# 80000 + # 95043 + # 00083)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


37/27 dB(A)

Schallleistung LWA


41/31 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau)

99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau)

142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 60-40-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40-AP/S

Artikelnummer



auf Anfrage

Bestehend aus



(# 80000 + # 95043 + # 00084)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


40/31 dB(A)

Schallleistung LWA


44/35 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau)

99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau)

142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 100-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-AP/S

Artikelnummer



auf Anfrage

Bestehend aus



(# 80000 + # 95043 + # 00081)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


40 dB(A)

Schallleistung LWA


44 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 100-30-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-30-AP/S

Artikelnummer



auf Anfrage

Bestehend aus



(# 80000 + # 95043 + # 00079)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


40/27 dB(A)

Schallleistung LWA


44/31 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 100-60-30-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-60-30-AP/S

Artikelnummer



auf Anfrage

Bestehend aus



(# 80100 + # 95043 + # 00087)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/11/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


40/37/27 dB(A)

Schallleistung LWA


44/41/31 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/60/30 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Lüftungsgerät Serie compact-BR (mit Brandschutz)
Serie compact 60-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-BR

Artikelnummer



81080

Bestehend aus



(# 81000 + # 00080)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33 dB(A)

Schallleistung LWA


37 dB(A)

Druckdifferenz



99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 60-30-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30-BR

Artikelnummer



81083

Bestehend aus



(# 81000 + # 00083)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


37/30 dB(A)

Druckdifferenz



99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 60-40-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40-BR

Artikelnummer



81084

Bestehend aus



(# 81000 + # 00084)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/30 dB(A)

Schallleistung LWA


37/34 dB(A)

Druckdifferenz



99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Kastenabmaße


272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-BR

Artikelnummer



81081

Bestehend aus



(# 81000 + # 00081)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39 dB(A)

Schallleistung LWA


43 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-30-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-30-BR

Artikelnummer



81079

Bestehend aus



(# 81000 + # 00079)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/30 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-60-30-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-60-30-BR

Artikelnummer



81087

Bestehend aus



(# 81000 + # 00087)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/11/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/60/30 m³/h

Kastenabmaße



242x242x100 mm (HxBxT)
Lüftungsgerät Serie compact-K (mit K-Brandschutz)

Serie compact 60-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-K

Artikelnummer



82080

Bestehend aus



(# 82000 + # 00080)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33 dB(A)

Schallleistung LWA


37 dB(A)

Druckdifferenz



99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 60-30-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30-K

Artikelnummer



82083

Bestehend aus



(# 82000 + # 00083)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


37/30 dB(A)

Druckdifferenz



99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 60-40-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40-K

Artikelnummer



82084

Bestehend aus



(# 82000 + # 00084)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/30 dB(A)

Schallleistung LWA


37/34 dB(A)

Druckdifferenz



99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR
Typ




Lüftungsgerät compact 100-K 

Artikelnummer



82081

Bestehend aus



(# 82000 + # 00081)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39 dB(A)

Schallleistung LWA


43 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-30-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-30-K 

Artikelnummer



82079

Bestehend aus



(# 82000 + # 00079)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/30 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-60-30-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-60-30-K

Artikelnummer



82087

Bestehend aus



(# 82000 + # 00087)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/11/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/60/30 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Lüftungsgerät Serie compact-K/H (mit K-Brandschutz)

Serie compact 60-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-K/H

Artikelnummer



82180

Bestehend aus



(# 82100 + # 00080)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33 dB(A)

Schallleistung LWA


37 dB(A)

Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 60-30-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30-K/H

Artikelnummer



82183

Bestehend aus



(# 82100 + # 00083)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


37/30 dB(A)

Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 60-40-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40-K/H

Artikelnummer



82184

Bestehend aus



(# 82100 + # 00084)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/30 dB(A)

Schallleistung LWA


37/34 dB(A)

Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-K/H

Artikelnummer



82181

Bestehend aus



(# 82100 + # 00081)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39 dB(A)

Schallleistung LWA


43 dB(A)

Druckdifferenz 



58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-30-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-30-K/H

Artikelnummer



82179

Bestehend aus



(# 82100 + # 00079)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/30 dB(A)

Druckdifferenz 



58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-60-30-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-60-30-K/H

Artikelnummer



82187

Bestehend aus



(# 82100 + # 00087)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/11/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz 



58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/60/30 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Lüftungsgerät Serie compact-K-D (mit K-Brandschutz)
Serie compact 60-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-K-D

Artikelnummer



83080

Bestehend aus



(# 83000 + # 00080)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33 dB(A)

Schallleistung LWA


37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau)

99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau)

142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 60-30-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30-K-D
Artikelnummer



83083

Bestehend aus



(# 83000 + # 00083)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


37/30 dB(A)

Druckdifferenz



99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 60-40-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40-K-D
Artikelnummer



83084

Bestehend aus



(# 83000 + # 00084)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/30 dB(A)

Schallleistung LWA


37/34 dB(A)

Druckdifferenz



99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).
Fabrikat



LIMODOR
Typ




Lüftungsgerät compact 100-K-D
Artikelnummer



83081

Bestehend aus



(# 83000 + # 00081)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39 dB(A)

Schallleistung LWA


43 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-30-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-30-K-D 

Artikelnummer



83079

Bestehend aus



(# 83000 + # 00079)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/30 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact 100-60-30-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-60-30-K-D
Artikelnummer



83087

Bestehend aus



(# 83000 + # 00087)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/11/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/60/30 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)
Lüftungsgerät Serie compact-K-AP (Aufputz, mit K-Brandschutz)

Serie compact 60-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-K-AP

Artikelnummer



84180

Bestehend aus



(# 83100 + #72079 + # 00080)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


37 dB(A)

Schallleistung LWA


41 dB(A)
Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 60-30-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30-K-AP

Artikelnummer



84183

Bestehend aus



(# 83100 + # 72079 + # 00083)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


37/27 dB(A)

Schallleistung LWA


41/31 dB(A)
Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 60-40-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40-K-AP

Artikelnummer



84184

Bestehend aus



(# 83100 + # 72079 + # 00084)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


37/31 dB(A)

Schallleistung LWA


41/35 dB(A)
Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm 

Serie compact 100-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-K-AP

Artikelnummer



84181

Bestehend aus



(# 83100 + #72079 + # 00081)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


40 dB(A)

Schallleistung LWA


44 dB(A)

Druckdifferenz 



58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Serie compact 100-30-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-30-K-AP

Artikelnummer



84179

Bestehend aus



(# 83100 + # 72079 + # 00079)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


40/27 dB(A)

Schallleistung LWA


44/31 dB(A)

Druckdifferenz 



58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm 

Serie compact 100-60-30-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 100-60-30-K-AP

Artikelnummer



auf Anfrage

Bestehend aus



(# 83100 + # 72079 + # 00087)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/11/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA


40/37/27 dB(A)

Schallleistung LWA


44/41/31 dB(A)

Druckdifferenz 



56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/60/30 m³/h

Abmaße (LxBxH)


298x298x134 mm

Lüftungsgerät Serie compact-K-II (mit K-Brandschutz)

Serie compact K-II-40-AS-li

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an der linken Kastenseite aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact K-II-40-AS-li

Artikelnummer



82285

Bestehend aus



(# 82200 + # 00085)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Zweitraumanschluss


links

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A
Eigengeräusch LA


39/30 dB(A)

Schallleistung LWA


43/34 dB(A)
Druckdifferenz 



57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom 

Raum 1 = 60 m³/h 






Raum 2 = 40 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact K-II-40-AS-re

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an der rechten Kastenseite aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact K-II-40-AS-re

Artikelnummer



82385

Bestehend aus



(# 82300 + # 00085)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Zweitraumanschluss


rechts

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A
Eigengeräusch LA


39/30 dB(A)

Schallleistung LWA


43/34 dB(A)
Druckdifferenz 



57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom 

Raum 1 = 60 m³/h 






Raum 2 = 40 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact K-II-AS-li

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an der Kastenseite aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact K-II-AS-li

Artikelnummer



82281

Bestehend aus



(# 82200 + # 00081)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Zweitraumanschluss


links

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A
Eigengeräusch LA


39 dB(A)

Schallleistung LWA


43 dB(A)
Druckdifferenz 



57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom 

Raum 1 = 60 m³/h 






Raum 2 = 40 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Serie compact K-II-AS-re

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an der rechten Kastenseite aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact K-II-AS-re

Artikelnummer



82381

Bestehend aus



(# 82300 + # 00081)

Brandschutzklassifikation

K30 - K90-18017
Zweitraumanschluss


rechts

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A
Eigengeräusch LA


39 dB(A)

Schallleistung LWA


43 dB(A)
Druckdifferenz 



57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom 

Raum 1 = 60 m³/h 






Raum 2 = 40 m³/h

Kastenabmaße



272x272x115 mm (HxBxT)

Lüftungsgerät Serie LF200 (2-stufig)

Serie LF 200-60

Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich II nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, Gebläseeinsatz (2-stufig, Kondensatormotor), sowie 3-teiligem weißen Deckel (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Filtereinsatz, der ohne Werkzeug leicht wechselbar ist. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Seitlich am Gehäuse befinden sich Ausbrechöffnungen zum Einsatz eines Ansaugstutzens Typ AS. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Steckerkupplung bei. Der Gebläseeinsatz verfügt über einen Steckanschluss zur Aufnahme der Steckerkupplung wie auch LIMODOR-Steuerungen.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Lüftungsgerät LF200-60

Artikelnummer



20207

Bestehend aus



(# 20000 + # 00200 + # 00007)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



I

Schutzart



IPX5

Nennleistung



34/10 W

Nennstrom, max.


0,15 A
Eigengeräusch LA


48/35 dB(A)

Schallleistung LWA


52/39 dB(A)
Druckdifferenz



80 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

155/64 m³/h

Kastenabmaße (HxBxT)

242x242x130 mm 

Serie LF 200-60-K

Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich II nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit 15 mm Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. thermischer Absperrvorrichtung, Gebläseeinsatz (2-stufig, Kondensatormotor), sowie 3-teiligem weißen Deckel (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Filtereinsatz, der ohne Werkzeug leicht wechselbar ist. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Seitlich am Gehäuse befinden sich Ausbrechöffnungen zum Einsatz eines Ansaugstutzens Typ AS. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Steckerkupplung bei. Der Gebläseeinsatz verfügt über einen Steckanschluss zur Aufnahme der Steckerkupplung wie auch LIMODOR-Steuerungen.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Lüftungsgerät LF200-60-K

Artikelnummer



22207

Bestehend aus



(# 22000 + # 00200 + # 00007)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



I

Schutzart



IPX5

Nennleistung



34/10 W

Nennstrom, max.


0,15 A
Eigengeräusch LA


48/35 dB(A)

Schallleistung LWA


52/39 dB(A)
Druckdifferenz



80 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

155/64 m³/h

Kastenabmaße (HxBxT)

272x272x145 mm 

Lüftungsgerät Serie LW 300

Serie LW 300

LIMODOR-Lüftungsgerät in Unterputzausführung, bestehend aus einem verzinktem Metallkasten, seitlichem Ausblasstutzen NW 125/100 mm, 3 Ausbrechöffnungen NW 75 mm für Ansaugstutzen Typ AS, Gebläseeinsatz (1-stufig, Kondensatormotor), sowie Deckel mit leicht wechselbarem Filter. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare Rückschlagklappe. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Steckerkupplung bei. Der Gebläseeinsatz verfügt über einen Steckanschluss zur Aufnahme der Steckerkupplung wie auch LIMODOR-Steuerungen. Garantie: 2 Jahre auf den Motor und der Steuerung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Lüftungsgerät LW300

Artikelnummer



60606

Bestehend aus



(# 60000 + # 00600 + # 00006)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



I

Schutzart



IPX4

Nennleistung



78 W

Nennstrom, max.


0,36 A
Eigengeräusch LA


56 dB(A)

Schallleistung LWA


60 dB(A)
Druckdifferenz



104 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

330 m³/h

Kastenabmaße (HxBxT)

338x338x150 mm 

Serie LW 300-BR

LIMODOR-Lüftungsgerät in Unterputzausführung, bestehend aus einem verzinktem Metallkasten mit Brandschutzummantelung 20 mm, seitlichem Ausblasstutzen NW 125/100 mm, Gebläseeinsatz (Kondensatormotor), sowie Deckel mit leicht wechselbarem Filter. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare Rückschlagklappe. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Steckerkupplung bei. Der Gebläseeinsatz verfügt über einen Steckanschluss zur Aufnahme der Steckerkupplung wie auch LIMODOR-Steuerungen. Garantie: 2 Jahre auf den Motor und der Steuerung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät LW300-BR

Artikelnummer



61606

Bestehend aus



(# 61000 + # 00600 + # 00006)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



I

Schutzart



IPX4

Nennleistung



78 W

Nennstrom, max.


0,36 A
Eigengeräusch LA


56 dB(A)

Schallleistung LWA


60 dB(A)
Druckdifferenz



104 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

330 m³/h
Kastenabmaße (HxBxT)

378x378x170 mm 
Steuerungen Serie compact

Nachlaufmodul C-NR

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung der Gebläseeinheit. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme des Intervallmodul (C-IV), Fernsteuermodul (C-TZ), Feuchteregler (C-FR2), Bewegungsmeldermodul (C-BM) oder Lichtsensormodul (C-LS). Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter : Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläseeinheit compact verwendet werden)

Fabrikat
 


LIMODOR

Typ




Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer



99105

Nachlaufzeit 



von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung


von 30 bis 210 Sek.

Nachlaufmodul C-NR/3

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung von 2 bzw.3-stufigen Gebläseeinheiten. Selektierbare Nachlaufzeiten für Haupt-/Zusatzlaststufe. Einstellung der Funktionen Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme des Intervallmodul (C-IV), Fernsteuermodul (C-TZ), Feuchteregler (C-FR2), Bewegungsmeldermodul (C-BM) oder Lichtsensormodul (C-LS). Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter : Nachlauf: Volllast, Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2 bzw. 3-stufigen Gebläseeinheit compact verwendet werden)

Fabrikat
 


LIMODOR

Typ




Nachlaufmodul C-NR/3

Artikelnummer



99108

Nachlaufzeit 



von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung


von 30 bis 210 Sek.

Nachlaufmodul C-NR/IV

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion und Intervallbetrieb zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung der Gebläseeinheit. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme des Intervallmodul (C-IV), Fernsteuermodul (C-TZ), Feuchteregler (C-FR2), Bewegungsmeldermodul (C-BM) oder Lichtsensormodul (C-LS). Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter : Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläseeinheit compact verwendet werden)

Fabrikat
 


LIMODOR

Typ




Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer



99110

Intervallzeit



1 Std.

Betriebszeit 



1 Std.

Nachlaufzeit 



von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung


von 30 bis 210 Sek.

Intervallmodul C-IV

Steckbares Intervallmodul zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Einstellung der Intervallfunktionen, Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter : Intervallzeit = 7 Std., Betriebszeit = 30 Min. (Das Intervallmodul C-IV kann nur mit dem Nachlaufmodul C-NR und einer 2-stufigen Gebläseeinheit compact betrieben werden)

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Intervallmodul C-IV

Artikelnummer



99305

Intervallzeit



von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit 



von 10 bis 70 Min.

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)
Fernsteuermodul C-TZ

Steckbares Fernsteuermodul zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Das Fernsteuermodul C-TZ kann für 1- oder 2-stufige Gebläseeinheiten compact verwendet werden. Zur Ansteuerung der Teillaststufe ist eine 2-stufige Gebläseeinheit erforderlich. Nachfolgende Funktionen sind über DIP-Schalter einstellbar: 

- 1-Kanal-Betrieb mit Ansteuerung der Voll-/Teillaststufe

- automatischer Erkennung von 1 oder 4-Kanal-Betrieb

- einstellbare Vorrangschaltung für den Lichtschalter

- Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung siehe Nachlaufmodul C-NR
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Fernsteuermodul C-TZ

Artikelnummer



99306

Spannung



230 VAC/ 50 Hz

Fernsteuerleitung


20 bis 230 VAC/DC

Intervallzeit



von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit



von 30 bis 90 Min.

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)

Feuchteregler C-FR2

Steckbarer Feuchteregler (Version 2.00) mit integrierter Klimalogik zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Manuelle Abschaltung der Klimalogik durch Betätigung z.B. des Lichtschalters möglich. 

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Feuchteregler C-FR2

Artikelnummer



99405

Abschaltmodus



24 Std.

Aus-/Einschaltfeuchte


selbstregelnd

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)
Bewegungsmelder C-BM

Steckbarer Bewegungsmelder zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Lieferung mit integriertem Sensor in der Abdeckplatte compact-BM. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit durch DIP-Schalter. 

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer 



99317

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)

Lichtsensor C-LS

Steckbarer Lichtsensor zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Lieferung mit integriertem Sensor in der Abdeckplatte compact-LS. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit durch DIP-Schalter.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lichtsensor C-LS

Artikelnummer



99318

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)

Zeitschaltmodul C-LU2/D

Steckbare digitale Zeitschaltuhr zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. 2-Kanal-Funktion zur Ansteuerung der Haupt-/Zusatzlaststufe. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit durch DIP-Schalter.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zeitschaltmodul C-LU2/D

Artikelnummer



99503

Leistungsaufnahme


ca. 1,5 VA
Schaltfunktion



EIN, AUS, Impuls
Speicherplätze



30
Kürzester Schaltabstand

1 Min.
Zeitbasis



Quarz
Gangreserve (bei 20 °C) 

ca. 6 Jahre
Datenerhalt



unbegrenzt
Genauigkeit (bei 20 °C) 

+- 1,5 Sek./Tag
Anzeige



LCD
Zulässige Umgebungstemperatur
-10° bis +55°C
Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)

Zusatzsteuerung Externer Kontakt

Die Zusatzsteuerung –EK ermöglicht in Verbindung mit einem 2-stufigen Lüftungsgerät der Serie compact die Verwendung eines potenzialfreien Ausganges zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung. Der Mehrpreis der Steuerung beinhaltet eine 8-polige Netzklemme, Hilfsrelais C-EK und die erforderliche Kontaktbelegung am Leistungsteil. Die Zusatzsteuerung kann mit allen Grund- und Zusatzmodule (z.B. Nachlaufmodul C-NR) kombiniert werden. Die Modelbezeichnung der Lüfterserie compact ändert sich in -E (z.B. compact 60-40-E).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zusatzsteuerung-EK
Artikelnummer



99319

Steuerungen Serie LF200 und LW 300

Steuerung SNR

Steckbare Nachlaufsteuerung zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung SNR

Artikelnummer



99100

Nachlauf



16 Min.

Steuerung SNR/E

Steckbare Nachlaufsteuerung mit Einschaltverzögerung zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung SNR/E

Artikelnummer



99200

Nachlauf



16 Min.

Einschaltverzögerung


90 Sek.

Steuerung SINR

Steckbare Steuerung zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der gewünschten Funktion über DIP-Schalter. Nachträgliche Abänderungen der Einstellungen jederzeit möglich. Nachfolgende Funktionen sind einstellbar:

- Nachlauf- oder Intervallsteuerung der Haupt-/Zusatzlaststufe

- verstellbare Intervall-, Nachlauf- und Einschaltverzögerungszeiten

- Inversbetrieb

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung SINR

Artikelnummer



99300

Nachlaufzeit



0 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung


0 bis 180 Sek.

Intervallzeit



3 bis 12 Std.

Intervall-Laufzeit


15 bis 60 Min.

Steuerung LTZ 3

Steckbare Steuerung zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der gewünschten Funktion über DIP-Schalter. Nachträgliche Abänderungen der Einstellungen jederzeit möglich. Nachfolgende Funktionen sind einstellbar:

- 1-Kanal oder 4-Kanal-Betrieb

- Teillast- oder Volllastbetrieb

- Inversbetrieb

- verstellbare Nachlauf- oder Einschaltverzögerungszeit

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung LTZ 3

Artikelnummer 



99301

Nachlaufzeit



0 bis 15 Min.

Einschaltverzögerung


0 bis 180 Sek.

Spannung



230 VAC/50 Hz

Fernsteuerleitung


20 – 230 VAC/DC

Steuerung SFR

Steckbarer Feuchteregler zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Mit integrierter Nachlaufzeit von 7 Min. und Klimalogik. Regelt die Lüfterlaufzeit nach dem Feuchtegehalt der Luft. Manuelle Abschaltung der Klimalogik durch Betätigung z.B. des Lichtschalters möglich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung SFR

Artikelnummer 



99400

Nachlaufzeit



16 Min.

Schlafmodus



24 Std.

Interne Einschaltfeuchte

60 %

Externe Einschaltfeuchte

80 %

Ausschaltfeucht



70 %

Steuerungen Extern

3-Stufen-Schalter LDS3

3-Stufen-Schalter mit Nullstellung (Unterputzausführung). Bestehend aus Moduleinsatz, Zentralstück mit Drehknopf und Abdeckrahmen.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




3-Stufen-Schalter LDS3

Artikelnummer



99610

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schaltleistung, max.


16,0 A

Schutzart 



IP30

Farbe




polarweiß (glänzend)

Bewegungsmelder BM-extern

3-teiliger Bewegungsmelder für den Einbau in einer Schalterdose. Bestehend aus Relais-Einsatz, Sensor für Bewegungsmelder und Abdeckrahmen.

Fabrikat
 


LIMODOR

Typ




Bewegungsmelder extern (3 teilig)

Artikelnummer 



99519

Bestehend aus



(#99510+ #99511+#90069)

Spannung



230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung



700 W/VA

Zulässige Umgebungstemperatur
0 bis 35 °C

Dämmerungssensor


ca. 5 bis 1000 Lux

Erfassungsbereich


180° horizontal, 12 m vertikal

Schutzart Unterputz


IP20

Farbe




weiß (Abdeckrahmen)

Drehzahlregler LDR/C

Drehzahlregler für Unterputz- und Aufputzmontage. Geeignet für Lüfterserie LW 300, LF 200 und LF 100. Steckbare Steuerungen z.B. SNR, SNR/E, sind bei Einsatz eines Drehzahlreglers für die Lüfterserien nicht einsetzbar.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Drehzahlregler LDR/C

Artikelnummer



99604

Spannung



230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung



0,05 bis 0,5 A/ 250 VAC

Schutzart Unterputz


IP44

Schutzart Aufputz


IP54

Fernsteuereinheit LFS1

Fernsteuereinheit für 4-Kanal-Betrieb zur Montage im Schaltkasten auf EN-Tragschiene. Einsetzbar in Verbindung mit steckbarer Steuerung LTZ 3 und Fernsteuermodul C-TZ. Nachfolgende Funktionen der Lüftungsgeräte können angesteuert werden:

- Stummschaltung (1. Priorität)

- Volllast (2. Priorität)

- Teillast (3. Priorität)

- Nachtschaltung (4. Priorität)

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Fernsteuereinheit LFS1

Artikelnummer



99302

Spannung



230 VAC/ 50 Hz

Steuereingang



230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung



max. 40 Lüftungsgeräte

Fernsteuerleitung


24 VAC bis 230 VAC

max. Fernsteuerleitungslänge

300 m

Montageort



Schaltschrank

Montageart



DIN-Schiene

Abmaße



90x36x57 mm (HxBxT)

Intervallrelais LINR

Intervallrelais LINR (Vers. 3.2) mit einstellbaren Intervall- und Nachlauf-/Intervallzeiten für LIMODOR- Lüftungsgeräte. 

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Intervallrelais LINR

Artikelnummer



99304

Eingangsspannung


230VAC/50Hz

Schaltleistung:



0,60 A

Nachlauf-/Intervalllaufzeit

5 - 30 Min.

Intervallzeit



1 - 12 Std.

Montage



Einbau in Schalterdose
Abmaße



47x20x9 mm (LxBxH)

Luftqualitätsregler QPA-mini

Externer Luftqualitätsregler mit eingebautem Mischgas-(VOC)-Fühler. Gehäuse aus weißem Kunststoff für Aufputzmontage. Geeignet für die kontrollierte Wohnraumlüftung.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Luftqualitätsregler QPA-mini

Artikelnummer



99406

max. Spannung



230 VAC

Schaltvermögen


6,8 A, 230 VAC

Schutzart



IP30

Abmaße



96x101x39 mm (LxBxH)

Raumhygrostat FHY/UP

2-Punkt-Feuchteregler für den Einbau in die Schalterdose. Passend für alle Schalterprogramme mit Zwischenrahmen (Zubehör). Geeignet für die kontrollierte Wohnungslüftung.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Raumhygrostat FHY/UP

Artikelnummer



99408

Messbereich



30-100 %rF

max. Spannung



230 VAC

Schaltvermögen


0,2 A, 230 VAC

Schutzart



IP20

Gehäusefarbe



weiß

Raumhygrostat HG-mini

Externer 2-Punkt-Feuchteregler für Aufputzmontage. Geeignet für die kontrollierte Wohnungslüftung.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Raumhygrostat HG-mini

Artikelnummer



99401

Messbereich



30-100 %rF

max. Spannung



230 VAC

Schaltvermögen


0,2 A, 230 VAC

Schutzart



IP20

Gehäusefarbe



weiß

Abmaße



74x74x23 mm (LxBxH)
Raumtemperaturregler RTR-mini

Externer Raumtemperaturregler RTR-mini für Aufputzmontage.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Raumtemperaturregler RTR-mini

Artikelnummer



99407

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schaltleistung



1,25 kW

Schutzart



IP30

Gehäusefarbe



weiß

Abmaße



75x75x27 mm (LxBxH)
Schalterdose LD1

Schalterdose für Drehzahlregler LDR/C, 3-Stufen-Schalter LDS3, externer Bewegungsmelder und loses Nachlaufrelais LNR oder LNR-E.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Schalterdose LD1

Artikelnummer



90021

Abmaße



Durchm. 75 mm, T = 75 mm

Steuermodul LSM 24V

Elektronisches Steuermodul zur zentralen Ansteuerung der Fernsteuereinheit LFS1 mit Niederspannung 24 V. (einsetzbar in Verbindung mit LFS1 oder einer direkte Ansteuerung z.B. über Zeitschaltuhr). Montage im Schaltkasten auf EN-Tragschiene.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuermodul LSM24V

Artikelnummer



99303

Eingangsspannung


230 VAC/ 50 Hz

Ausgangsspannung


24 VDC

Montageort



Schaltschrank

Montageart



DIN-Schiene

Abmaße



92x52x62 mm (HxBxT)
Nachlaufrelais LNR

Loses Relais für den Einbau in der Schalterdose mit einstellbarer Nachlaufzeit.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Steuerung LNR

Artikelnummer



99101

Schaltleistung



0,60 A

Nachlaufzeit



max. 30 Min.
Abmaße



47x20x9 mm (LxBxH)

Nachlaufrelais LNR/E

Loses Relais für den Einbau in der Schalterdose mit einstellbarer Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Steuerung LNR-E

Artikelnummer



99201

Schaltleistung



0,60 A

Nachlaufzeit



max. 30 Min.
Einschaltverzögerungszeit

max. 2,5 Min.
Abmaße



47x20x9 mm (LxBxH)

Zeitschaltuhr LU1

1-Kanal-Zeitschaltuhr mit Tagesplan. Montage im Schaltschrank oder in der Unterverteilung auf EN-Tragschiene.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zeitschaltuhr LU1

Artikelnummer



99500

Spannung



230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung



16A/ 250 VAC

Schutzart



IP20

Einbau




UV auf EN-Tragschiene

Abmaße



104x52x60 mm (HxBxT)
Zeitschaltuhr LU1/D

Digitale 1-Kanal-Zeitschaltuhr mit Wochenplan. Montage im Schaltschrank oder in der Unterverteilung auf EN-Tragschiene.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zeitschaltuhr LU1/D

Artikelnummer



99502

Spannung



230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme


ca. 1,5 VA

Speicherplätze



30

Schaltleistung



1x16A/ 250 VAC

Ganggenauigkeit


+/-1,5 s/d

Gangreserve



6 Jahre

Schutzart



IP20

Einbau




UV auf EN-Tragschiene

Abmaße



90x36x60 mm (HxBxT)
Zeitschaltuhr LU1/D-UP

Digitale 1-Kanal-Zeitschaltuhr mit Wochenplan für den Einbau in die Schalterdose.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zeitschaltuhr LU1/D-UP

Artikelnummer



99504

Spannung



230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme


0,7 Watt
Speicherplätze



46
Schaltleistung



1x10A/ 250 VAC

Ganggenauigkeit


+/-1,5 s/d

Gangreserve



6 Jahre

Schutzart



IP20

Einbau




Schalterdose, Ø 55 mm

Gehäusefarbe



polarweiß
Zeitschaltuhr LU4/D

Digitale 4-Kanal-Zeitschaltuhr mit Wochenplan. Montage im Schaltschrank oder in der Unterverteilung auf EN-Tragschiene.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zeitschaltuhr LU4/D

Artikelnummer



99501

Spannung



230 VAC/ 50 Hz

Leistungsaufnahme


1,2 - 3,2 Watt
Speicherplätze



300
Schaltleistung



4x10 A/ 250 VAC

Ganggenauigkeit


+-1,5 s/d

Gangreserve



10 Jahre

Schutzart



IP20

Einbau




UV auf EN-Tragschiene

Abmaße



90x71x58 mm (HxBxT)
Zubehör für Einbaukästen

Ansaugstutzen AS

Ansaugstutzen für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LF 200, compact 100 und LW 300. Zum Anschluss eines Nebenraumanschlusses.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Ansaugstutzen AS

Artikelnummer


72008

Anschlussdurchmesser

75 mm

Ausblaskrümmer compact

Für den Umbau Einbaukasten compact in Kasten/H compact. Lieferung inkl. Ausblasdichtung Aufputz.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zwischenstück compact

Artikelnummer



79047

Befestigungssatz BFS-compact

Der Befestigungssatz minimiert der Körperschall und dient der Montageerleichterung von LIMODOR-Lüftungsgeräten Serie compact in abgehängten Decken und Leichtbauwänden. Der Lieferumfang beinhaltet ein Schaumstoffstreifen und Befestigungsmaterialien.
Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Befestigungssatz BFS-compact

Artikelnummer



95008

Bodenplatte + Stutzen NW80

Bodenplatte mit montiertem Bundkragen NW 80 für die Anbindung Anschlussrohr NW 80 mit Nebenraumanschluss bzw. Luftdurchlassventil LDV/NAS. 
Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Bodenplatte + Stutzen NW80

Artikelnummer



98235

Montagevorrichtung MB

Montagevorrichtung für alle Lüftungsgeräte der Serie compact, LF und LW. Für den Einbau von Lüfterkasten in Schächten und zur Deckenmontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Montagevorrichtung MB

Artikelnummer



95001

Montagevorrichtung MB-WAK

Montagevorrichtung für alle Wandanschlusskästen Serie WAK. Geeignet für den Einbau in Schächten und zur Deckenmontage.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Montagevorrichtung MB-WAK

Artikelnummer



95009

Moosgummiset

2-teiliges Set für die Körperschallminimierung von LIMODOR Lüftungsgeräten Serie LF-200 in abgehängten Decken und Leichtbauwänden.

Fabrikat



LIMODOR

Typ 




Moosgummiset

Artikelnummer



90020

Nebenraumanschluss LDV/NAS

Nebenraumanschluss ohne Brandschutzanforderung. Kunststoffgehäuse mit Regulierplatte und Filter. Montage auf bauseitiges Rohrende NW 80 mm.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Luftdurchlassventil LDV/NAS

Artikelnummer



98201

Abmaße



170x170x52 mm (LxBxH)

Netzklemme 6-polig

Elektrische Anschlussklemme mit 6 Kontakten für Lüfterserie compact.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Netzklemme 6-polig
Artikelnummer



78045

Netzklemme 8-polig

Elektrische Anschlussklemme mit 8 Kontakten für Lüfterserie compact -E und –VK.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Netzklemme 6-polig
Artikelnummer



78046

Schalldämmsatz compact-AP

Der Schalldämmsatz compact-AP ist für alle compact Aufputzserien (-AP bzw. -K-AP) verwendbar. Die Eigengeräuschabgabe des Lüftungsgerätes reduziert sich um ca. 2 dB (A).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Schalldämmsatz compact-AP
Artikelnummer



90022

Steckerkupplung

Elektrische Anschlussklemme für Lüfterserie LF, ELF, LB und LW.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steckerkupplung
Artikelnummer



90019

WAK-compact

Zweitraumanschluss ohne Brandschutzanforderung bestehend aus Kasten compact, Gehäusedeckel inkl. Filter und Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Abdeckplatte bzw. Vorwand aus. Der Filter (Filterklasse G3) ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. 

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




WAK-compact

Artikelnummer



90010

Anschlussstutzen


NW 80

Kastenabmaße



242x242x100 mm (LxBxT)

Wandanschlusskasten WAK-BR/S

Nebenraumanschluss in Brandschutzausführung. Kunststoffgehäuse mit Brandschutzummantelung und Abdeck-

filter inkl. Regulierplatte sowie beiliegendem Anschlussstutzen (Typ AS) für die seitliche Montage am Kasten.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Wandanschlusskasten WAK-BR/S

Artikelnummer



91000

Brandschutzklassifikation 

K30 bis K90-18017

Anschluss



seitlich

Kastenabmaße



185x185x120 mm (HxBxT)

Wandanschlusskasten WAK-BR/H

Nebenraumanschluss in Brandschutzausführung. Kunststoffgehäuse mit Brandschutzummantelung und Abdeck-

filter inkl. Regulierplatte sowie beiliegendem Anschlussstutzen (Typ AS) zum Anschluss an der Kastenrückseite.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wandanschlusskasten WAK-BR/H

Artikelnummer



92000

Brandschutzklassifikation 

K30 bis K90-18017

Anschluss



hinten

Kastenabmaße



185x185x120 mm (HxBxT)

WC-Anschlussstutzen

Anschlussstutzen für WC-Direktabsaugung mit LIMODOR Lüftungsgerät compact 60.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Anschlussstutzen WS

Artikelnummer



95100

Anschlussdurchmesser


50/40/30 mm

Zwischenstück compact

Für den Umbau Einbaukasten compact/H in Kasten compact. Lieferung inkl. Ausblasdichtung Unterputz.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zwischenstück compact

Artikelnummer



79047

Zubehör für Deckel

Korrekturrahmen LV-1

Korrekturrahmen zur Überdeckung unsauberer Übergänge zwischen Kasten und Einbauwand /-decke. Für alle Lüftungsgeräte der Serie LF und compact.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Korrekturrahmen LV-1

Artikelnummer



95010

Abmaße



300x300x14 mm (LxBxH)
Vorsatzrahmen LV-4

Vorsatzrahmen zur Verringerung der Kasteneinbautiefe um 40 mm. Für Lüftungsgeräte der Serie LF (ohne Brandschutzummantelung).

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Vorsatzrahmen LV-4

Artikelnummer



95040

Abmaße



282x282x40 mm (LxBxH)

Vorsatzrahmen LV-4 compact

Vorsatzrahmen zur Verringerung der Kasteneinbautiefe um 40 mm. Für Lüftungsgeräte der Serie compact/H (ohne Brandschutzummantelung).

Fabrikat



LIMODOR
Typ




Vorsatzrahmen LV-4 compact

Artikelnummer



95042

Abmaße



287x287x40 mm (LxBxH)

Vorsatzrahmen LV-4 compact-dB

Schalldämmung für alle Unterputz-Lüfterserien compact. Reduziert die Eigengeräusche des Lüftungsgerätes um ca. 1-2 dB.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Vorsatzrahmen LV-4 compact-dB

Artikelnummer



95044

Abmaße



287x287x40 mm (LxBxH)

Einzelteile Lüftungsgeräte

Kasten compact

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact

Artikelnummer 



80000

Einbaumaße(LxBxT)


242x242x100 mm

Kasten compact/H

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact/H

Artikelnummer 



80100

Ausblasstutzen



hinten

Einbaumaße(LxBxT)


242x242x100 mm

Kasten compact II-AS

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und beiliegendem Ansaugstutzen Typ AS. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen für einen Ansaugstutzen Typ AS beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact II-AS

Artikelnummer 



80200

Einbaumaße(LxBxT)


242x242x100 mm

Kasten compact/H-II-AS

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und beiliegendem Ansaugstutzen Typ AS. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen für einen Ansaugstutzen Typ AS beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact/H II-AS

Artikelnummer 



80400

Einbaumaße(LxBxT)


242x242x100 mm

Kasten compact-BR

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) und seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact-BR

Artikelnummer 



81000

Feuerwiderstandsklasse

K30 - K90-18017

Einbaumaße(LxBxT)


272x272x115 mm

Kasten compact-BR-VK/8

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) und seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 8-polige Netzklemme.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact-BR-VK/8
Artikelnummer 



81002
Feuerwiderstandsklasse

K30 - K90-18017

Einbaumaße(LxBxT)


272x272x115 mm
Kasten compact-K

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) und seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact-K

Artikelnummer 



82000

Feuerwiderstandsklasse

K30 - K90-18017

Einbaumaße(LxBxT)


272x272x115 mm

Kasten compact-K-VK/8

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) und seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 8-polige Netzklemme.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact-K-VK/8
Artikelnummer 



82002
Feuerwiderstandsklasse

K30 - K90-18017

Einbaumaße(LxBxT)


272x272x115 mm

Kasten compact-K/H

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) und rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact-K/H

Artikelnummer 



82100

Feuerwiderstandsklasse

K30 - K90-18017

Einbaumaße(LxBxT)


272x272x115 mm

Kasten compact-K-AS-li

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) und beiliegendem Ansaugstutzen Typ AS sowie seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Der Ansaugstutzen Typ AS kann auf der linken Kastenseite angebracht werden.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact-K-AS-li

Artikelnummer 



82200

Anschlussstutzen


links

Feuerwiderstandsdauer


K30 - K90-18017

Einbaumaße(LxBxT)


272x272x115 mm

Kasten compact-K-AS-re

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) und beiliegendem Ansaugstutzen Typ AS sowie seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Der Ansaugstutzen Typ AS kann auf der rechten Kastenseite angebracht werden.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact-K-AS-re

Artikelnummer 



82300

Anschlussstutzen


rechts

Feuerwiderstandsdauer


K30 - K90-18017

Einbaumaße(LxBxT)


272x272x115 mm

Kasten compact-K/H-AS-li

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) und beiliegendem Ansaugstutzen Typ AS sowie rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Der Ansaugstutzen Typ AS kann auf der linken Kastenseite angebracht werden.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact-K/H-AS-li

Artikelnummer 



82400

Anschlussstutzen


links

Feuerwiderstandsklasse

K30 - K90-18017

Einbaumaße(LxBxT)


272x272x115 mm

Kasten compact-K/H-AS-re

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) und beiliegendem Ansaugstutzen Typ AS sowie rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme. Der Ansaugstutzen Typ AS kann auf der rechten Kastenseite angebracht werden.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact-K/H-AS-re

Artikelnummer 



82500

Anschlussstutzen


rechts

Feuerwiderstandsdauer


K30 - K90-18017

Einbaumaße(LxBxT)


272x272x115 mm

Kasten compact-K-D

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) und seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact-K-D

Artikelnummer 



83000

Feuerwiderstandsklasse

K30 - K90-18017

Einbaumaße(LxBxT)


242x242x100 mm

Kasten compact/H-K-AP

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) und rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 6-polige Netzklemme.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact/H-K-AP

Artikelnummer 



83100

Feuerwiderstandsklasse

K30 - K90-18017

Einbaumaße(LxBxT)


242x242x105 mm

Kasten LF 200

Kunststoffkasten für Lüfterserie LF 200 mit seitlichem Abluftstutzen NW 80 mm. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Steckerkupplung bei.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten LF 200

Artikelnummer



20000

Einbaumaße(LxBxT)


242x242x130 mm

Kasten LF 200-K

Kunststoffkasten für Lüfterserie LF 200 mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallabluftstutzen NW 80 mm mit thermischer Absperrvorrichtung. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Steckerkupplung bei.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten LF 200-K

Artikelnummer



22000

Einbaumaße(LxBxT)


272x272x145 mm

Kasten LW 300

Verzinkter Metallkasten für Lüfterserie LW mit seitlichem Abluftstutzen NW 125/100 mm und insg. 3 Ausbrechöffnungen für Ansaugstutzen (Typ AS). Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Steckerkupplung bei.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten LW 300-BR

Artikelnummer 



60000

Einbaumaße(LxBxT)


338x338x156 mm

Kasten LW 300-BR

Verzinkter Metallkasten für Lüfterserie LW mit Brandschutzbeschichtung 20 mm und seitlichem Abluftstutzen NW 125/100 mm. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Steckerkupplung bei.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten LW 300-BR

Artikelnummer 



61000

Einbaumaße(LxBxT)


378x378x176 mm

Gebläseeinheit compact 60

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60

Artikelnummer



00080

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA (Serie AP)

33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Serie AP)

37 (41) dB(A)

Druckdifferenz (Serie/AP/H)

99(66) Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h
Gebläseeinheit compact 100

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100

Artikelnummer



00081

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA (Serie AP)

39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Serie AP)

43 (44) dB(A)

Druckdifferenz (Serie/AP/H)

56(58) Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Gebläseeinsatz LW 300

Gebläseeinsatz (1-stufig, Kondensatormotor) für LIMODOR Lüftungsgerät Serie LW 300. Befestigung im Kasten mit Gebläsebolzen. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz LW 300

Artikelnummer



00600

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



78 W

Nennstrom, max.


0,36 A

Eigengeräusch LA


56 dB(A)

Schallleistung LWA


60 dB(A)

Druckdifferenz



104 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

330 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40

Artikelnummer



00084

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA (Serie AP)

33 (37)/31 dB(A)

Schallleistung LWA (Serie AP)

37 (41)/35 dB(A)

Druckdifferenz (Serie /H)

99 Pa (66 Pa)

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-E

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und Hilfsrelais C-EK für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-E

Artikelnummer



00088

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung

230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung

2,0 A

Eigengeräusch LA (Serie AP)

33 (37)/26 (27) dB(A)

Schallleistung LWA (Serie AP)

37 (41)/30 (31) dB(A)

Druckdifferenz (Serie /H)

99 Pa (66 Pa)

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30

Artikelnummer



00083

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA (Serie AP)

33 (37)/27 dB(A)

Schallleistung LWA (Serie AP)

37 (41)/31 dB(A)

Druckdifferenz (Serie/H)

99 Pa (66 Pa)

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30

Artikelnummer



00079
Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA (Serie AP)

39 (40)/26 (27) dB(A)

Schallleistung LWA (Serie AP)

43 (44)/30 (31)dB(A)

Druckdifferenz (Serie/AP/H)

56(58) Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30-E

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und Hilfsrelais C-EK für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30-E

Artikelnummer



00089

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung

230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung

2,0 A

Eigengeräusch LA (Serie AP)

39 (40)/26 (27) dB(A)

Schallleistung LWA (Serie AP)

43 (44)/30 (31) dB(A)

Druckdifferenz (Serie/AP/H)

56(58) Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinsatz LF 200-60

Gebläseeinsatz (2-stufig, Kondensatormotor) für die Lüfterserie LF200-TL. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz LF200-60

Artikelnummer



00200

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



55/18 W

Nennstrom, max.


0,25 A

Eigengeräusch LA


52/38 dB(A)

Schallleistung LWA


56/42 dB(A)

Druckdifferenz



94 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

167/60 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-60-30

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-60-30

Artikelnummer



00087

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/11/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Eigengeräusch LA (Serie AP)

39/33/26 (40/33/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Serie AP)

43/37/30 (44/37/31) dB(A)

Druckdifferenz (Serie/AP/H)

56(58) Pa

Planmäßiger Volumenstrom

100/60/30 m³/h

Deckel glattflächig LF/ELF 60/100/II

Glattflächig Deckel bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, mehrteiliger Regulierplatte und glattflächiger weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Für LIMODOR Serie LF/ELF 60/100/II (Unterputz). Der Filterwechsel ist ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Deckel glattflächig LF/ELF 60/100/II

Artikelnummer



00003

Deckel LW 300

3-teiliger weißer Deckel (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Filtereinsatz und Regulierplatte für LIMODOR Lüfterserie LW 300.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Deckel LW 300

Artikelnummer



00006

Deckel LF 200

Deckel LF 200 bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, Regulierplatte und glattflächiger, weißer Abdeckplatte LF 200 (Farbe ähnlich RAL 9016). Für LIMODOR Serie LF 200-TL (Unterputz). Der Filterwechsel ist ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Deckel LF 200

Artikelnummer



00007

Aufputzrahmen compact

Weißer Abdeckrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Kasten compact/H (Lüfterserie compact-AP).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Aufputzrahmen compact

Artikelnummer



72079

Abmaße



298x298x141 mm (LxBxH)

Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Weißer Abdeckrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Kasten compact (Lüfterserie compact-AP mit seitlichem Ausblasstutzen).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Artikelnummer



95043

Abmaße



298x298x141 mm (LxBxH)

Ersatzfilter

Filter LF/5

Fließfilter (Filterklasse G3) für alle LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LF und ELF (Unterputz und Aufputz). Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter LF/5

Artikelnummer



00010

Filterklasse



G3

Abmaße (LxB)



226x226 mm

Filter LB/5

Fließfilter (Filterklasse G3) für alle LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LB/A (Unterputz) und LB/AP (Aufputz). Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter LB/5

Artikelnummer



00040

Filterklasse



G3

Abmaße (LxB)



180x114 mm
Filter LW

Fließfilter (Filterklasse G3) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LW. Packungsinhalt : 1 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter LW

Artikelnummer



00060

Filterklasse



G3

Abmaße (LxB)



325x325 mm
Filter compact/5

Fließfilter (Filterklasse G3) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie compact. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter compact/5

Artikelnummer



00070

Filterklasse



G3

Abmaße (LxB)



236x236 mm
Filter compact (Metall)

Rahmenloser Metallfilter aus Aluminium inkl. Befestigungsmaterial für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie compact. Packungsinhalt : 1 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter compact (Metall)

Artikelnummer



00075

Filterklasse



G3

Abmaße (LxB)



236x200 mm
Filter WAK

Fließfilter (Filterklasse G3) für LIMODOR Wandanschlusskasten Serie WAK. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter WAK

Artikelnummer



00090 

Filterklasse



G3

Abmaße (LxB)



126x126 mm
Filter MLL-F(G3)

Fließfilter (Filterklasse G3) für alle Zulufteinrichtungen Serie MLL-ZE und MLL-ZER. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter MLL-F(G3)

Artikelnummer



96900

Filterklasse



G3

Abmaße (LxB)



295x50 mm
Filter MLL-Z-Line(G3)

Z-Line Filter (Filterklasse G3) für alle Zulufteinrichtungen Serie MLL-ZE2 und MLL-ZER2 mit Verschlusseinrichtung MLL-VE2. Packungsinhalt: 1 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter MLL-(G3)

Artikelnummer



96902

Filterklasse



G3

Abmaße (LxB)



324x50 mm
Filter LDV/NAS (G3)

Fließfilter (Filterklasse G3) für das Luftdurchlassventil LDV/NAS. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter LDV/NAS(G3)

Artikelnummer



98241

Filterklasse



G3

Abmaße (LxB)



600x35 mm

Filter LDV/NAS (F5)

Fließfilter (Filterklasse F5) für das Luftdurchlassventil LDV/NAS. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter LDV/NAS(F5)

Artikelnummer



98242 

Filterklasse



F5

Abmaße (LxB)



600x35 mm
Zulufteinrichtung/Einzelteil

Außenwandluftdurchlass ALD 100

Zulufteinrichtung für den Wandeinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte, großflächigen Filter (Filterklasse G3), Wandhülse und schlagregensicheren Abdeckgitter mit Bodenplatte. Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Außenwandluftdurchlass ALD 100

Artikelnummer



98200

Wandstärken



max. 500 mm 

Wandhülsendurchmesser

104 mm

Volumenstrom bei 8 Pa


26 m³/h

Volumenstrom bei 4 Pa


16 m³/h

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Außenwandluftdurchlass ALD-S 150

Schalldämmende Zulufteinrichtung für den Wandeinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte, großflächigen Filter (Filterklasse G3), Wandhülse mit melaminharzgetränktem Schalldämmeinsatz und schlagregensicheren Abdeckgitter mit Bodenplatte. Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0180 m² und einer Einbaulänge von 450 mm beträgt 19 dB(A).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Außenwandluftdurchlass ALD-S 150

Artikelnummer



98250

Wandstärken



max. 500 mm 

Wandhülsendurchmesser

154 mm

Volumenstrom bei 8 Pa


26 m³/h

Volumenstrom bei 4 Pa


16 m³/h

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Außenluftdurchlass ALD-S 150FS

Schalldämmende Zulufteinrichtung für den Wandeinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte, großflächigen Filter (Filterklasse G3), Wandhülse mit melaminharzgetränktem Schalldämmeinsatz. Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0180 m² und einer Einbaulänge von 450 mm beträgt 19 dB(A).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Außenluftdurchlass ALD-S150FS

Artikelnummer



98251

Wandstärken



max. 500 mm 

Wandhülsendurchmesser

154 mm

Volumenstrom bei 8 Pa


26 m³/h

Volumenstrom bei 4 Pa


16 m³/h

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Fassadenelement FS150/215x50

Das Fassadenelement FS150/215x50 aus Kunststoff dient, in Verbindung mit der Zulufteinrichtung ALD-S 150FS (Zubehör), als Anströmöffnung über die seitliche Fensterlaibung. Das Außengitter mit Insektenschutz wird an einem Übergang mit flexiblem Kanal-Flexschlauchanschluss angebracht. Der flexible Anschluss ermöglicht eine montagefreundliche Anpassung zwischen Fensterlaibung und Zulufteinrichtung. Das kürzbare Fassadenelement wird direkt auf der Außenwand in die Wärmedämmung integriert. Durch die Montage hinter der Dämmung bleibt eine einheitliche Fassadenfront erhalten.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Fassadenelement FS150/215x50

Artikelnummer



98260

Gesamtaufbauhöhe


ca. 60 mm

Wandhülse



215x50 mm

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Luftdurchlassventil LDV/NAS

Zulufteinrichtung für den Rollladenkasteneinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte und großflächigen Filter (Filterklasse G3). Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Luftdurchlassventil LDV/NAS

Artikelnummer



98201

Volumenstrom bei 8 Pa


26 m³/h

Volumenstrom bei 4 Pa


16 m³/h

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Luftdurchlassventil LDV-M

Motorbetriebene Zulufteinrichtung bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte und großflächigen Filter (Filterklasse G3). Bei Anliegen der Schaltspannung öffnet die motorbetriebene Regulierplatte zu 100 % und ein Meldekontakt (230VAC/50Hz) wird in dieser Position freigeschaltet. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Luftdurchlassventil LDV-M

Artikelnummer



98202

Spannung



230VAC/50 Hz

Externer Meldekontakt


potenzialfrei, 230 VAC/50 Hz, max. 1,0 A

Umgebungstemperatur


-20 bis +50 °C

Schutzart



IP 44

Volumenstrom bei 8 Pa


18 m³/h

Volumenstrom bei 4 Pa


10 m³/h

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Zulufteinrichtung MLL-ZE 25

Die Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE bestehend aus einem stufenlos verstellbarem Verschlusselement MLL-VE2 (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Z-Line-Filter (Filterklasse G3). Der 2-teilige sendzimierverzinkte Stahlblech-Einbaukasten ist für Wandstärken von 250 bis 350 mm geeignet. Lieferung inkl. 3-teiligem Schalldämpfereinschub (Standard) mit einer geschlossenen Schaumstoffoberfläche und Fliegengitter. Der Volumenstrom ist durch das Verschlusselement regelbar. Die Bedienung erfolgt über Verstellhebel mit einer optischen Anzeige. Die Einbauteile werden von innen montiert und sind für Reinigungszwecke leicht zugänglich. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0272 m², beträgt 16 bis 22 dB(A) je nach Schalldämpfereinsatz und Wandstärke.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zulufteinrichtung MLL-ZE 25

Artikelnummer



96000

Wandstärken



250 bis 350 mm

Einbaukastenhöhe 


75 mm

Volumenstrom bei 8 Pa


17 m³/h

Volumenstrom bei 4 Pa


10 m³/h

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Zulufteinrichtung MLL-ZE 36

Die Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE bestehend aus einem stufenlos verstellbarem Verschlusselement MLL-VE2 (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Z-Line-Filter (Filterklasse G3). Der 2-teilige sendzimierverzinkte Stahlblech-Einbaukasten ist für Wandstärken von 360 bis 460 mm geeignet. Lieferung inkl. 3-teiligem Schalldämpfereinschub (Standard) mit einer geschlossenen Schaumstoffoberfläche und Fliegengitter. Der Volumenstrom ist durch das Verschlusselement regelbar. Die Bedienung erfolgt über Verstellhebel mit einer optischen Anzeige. Die Einbauteile werden von innen montiert und sind für Reinigungszwecke leicht zugänglich. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0272 m², beträgt 16 bis 22 dB(A) je nach Schalldämpfereinsatz und Wandstärke.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zulufteinrichtung MLL-ZE 36

Artikelnummer



97000

Wandstärken



360 bis 460 mm

Einbaukastenhöhe 


75 mm

Volumenstrom bei 8 Pa


17 m³/h

Volumenstrom bei 4 Pa


10 m³/h

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Zulufteinrichtung MLL-ZE/R2

Die Zulufteinrichtung MLL-ZE/R2 ist für den Einbau im Rollladenkasten geeignet. Sie besteht aus einem Verschlusselement MLL-VE2 mit Z-Line-Filter (Filterklasse G3) sowie einem Montagesatz. Die Klappenstellung wird optisch angezeigt. Zur Filterpflege kann die Frontblende ohne Werkzeug abgenommen werden.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zulufteinrichtung MLL-ZE/R2

Artikelnummer



98001

Volumenstrom bei 8 Pa


17 m³/h

Volumenstrom bei 4 Pa


10 m³/h

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Zulufteinrichtung MLL-ZE/F

Die Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE/F ist speziell für den Einbau in einer Fensterrahmenverbreiterung geeignet. Die Einrichtung bestehend aus einem stufenlos verstellbarem Verschlusselement MLL-VE/F (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Z-Line-Filter (Filterklasse G3). Der lackierte, sendzimierverzinkte Stahlblech-Einbaukasten ist für eine Rahmenverbreiterung von 58 mm ausgelegt. Lieferung inkl. PU-Schaum-Schalldämpfer mit einer geschlossenen Schaumstoffoberfläche und Fliegengitter. Der Volumenstrom ist durch das Verschlusselement regelbar. Die Bedienung erfolgt über Verstellhebel mit einer optischen Anzeige. Die Einbauteile werden von innen montiert und sind für Reinigungszwecke leicht zugänglich. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,049 m², beträgt 17 dB(A).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zulufteinrichtung MLL-ZE/F

Artikelnummer



98002

Volumenstrom bei 8 Pa


17 m³/h

Volumenstrom bei 4 Pa


10 m³/h

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Fliegengitter FG-ALD

Steckbares Fliegengitter mit Fiberglasgewebe (Maschenweite 1,4 mm). Passend für alle Zulufteinrichtungen Serie ALD, Luftdurchlassventil LDV/NAS und Außenwandhülse AWH 100/80.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Fliegengitter FG-ALD
Artikelnummer



98232

Mauerkastenverlängerung MLL-ZV120

Mauerkastenverlängerung (120 mm) aus sendzimierverzinktem Stahlblech für LIMODOR Zulufteinrichtung MLL-ZE 25 und MLL-ZE 36.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Mauerkastenverlängerung MLL-ZV120

Artikelnummer



96600

Schalldämpfer MLL-SD/3

3-teiliger Schalldämpfereinschub (Standard) für Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE. Schalldämmung Rw = 16 dB (bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0272 m²). 

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Schalldämpfer MLL-SD/3

Artikelnummer



96300

Schalldämpfer MLL-SD/4

4-teiliger Schalldämpfereinschub für Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE. Schalldämmung Rw = 18 dB (bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0272 m²). Mindestmauerstärke bei MLL-ZE25 = 280 mm, MLL-ZE36 = 390 mm. 

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Schalldämpfer MLL-SD/4

Artikelnummer



96304

Schalldämpfer MLL-SD/5

5-teiliger Schalldämpfereinschub für Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE. Schalldämmung Rw = 22 dB (bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0272 m²). Mindestmauerstärke bei MLL-ZE25 = 340 mm, MLL-ZE36 = 450 mm. 

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Schalldämpfer MLL-SD/5

Artikelnummer



96305

Wetterschutzgitter MLL-ZW9016

Schlagregensicheres weißes Wetterschutzgitter (RAL 9016) zur Außenabdeckung der Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE 25 und MLL-ZE 36.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wetterschutzgitter MLL-ZW9016

Artikelnummer



96800

Gitterfarbton



weiß (RAL 9016)

Winddrucksicherung ALD

Winddrucksicherung zur Regelung des max. Zuluftvolumenstromes auf 44 m³/h. Montiert im Steckrohr mit Dichtlippe. Passend für alle Zulufteinrichtungen Serie ALD mit Wandhülse.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Winddrucksicherung ALD
Artikelnummer



98231

Abdeckgitter mit Bodenplatte

Außen- oder Innenabdeckung 200x200x24 mm (LxBxH) für alle Zuluft-/Überströmeinrichtungen Serie ALD und WDH sowie Außenwandhülse AWH 100/80.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckgitter mit Bodenplatte
Artikelnummer



98221

Bodenplatte

Bodenplatte 200x200 mm (LxB) für Luftdurchlassventil LDV/NAS. 

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Bodenplatte
Artikelnummer



72094

Einbaukasten MLL-EK/25

Mauerkasten (2-teilig) aus sendzimierverzinktem Stahlblech für Wandstärken von 250 – 350 mm. Einsetzbar für Zulufteinrichtung MLL-ZE 25.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Einbaukasten MLL-EK/25
Artikelnummer



96200

Einbaukasten MLL-EK/36

Mauerkasten (2-teilig) aus sendzimierverzinktem Stahlblech für Wandstärken von 360 – 460 mm. Einsetzbar für Zulufteinrichtung MLL-ZE 36.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Einbaukasten MLL-EK/36
Artikelnummer



97200

Verschlusselement MLL-VE

Stufenlos verstellbares Verschlusselement (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Filter (Filterklasse G3). Der Volumenstrom ist durch  einen Walzenverschluss stufenlos regelbar. Die Bedienung erfolgt über Verstellhebel mit einer optischen Anzeige. Einsetzbar für Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Verschlusselement MLL-VE

Artikelnummer



96100

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Verschlusselement MLL-VE2

Stufenlos verstellbares Verschlusselement (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Z-Line- Filter (Filterklasse G3). Der Volumenstrom ist stufenlos regelbar. Die Bedienung erfolgt über Verstellhebel mit einer optischen Anzeige. Einsetzbar für Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Verschlusselement MLL-VE2

Artikelnummer



96101

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Wandhülse 100/500

Wandhülse Ø 104 mm mit Putzdeckel für Mauerstärken bis 500 mm. Einsetzbar für Außenwandluftdurchlässe ALD 100, Überströmeinrichtung WDH 100 und Außenwandhülse AWH 100/80

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wandhülse 100/500
Artikelnummer



98211

Wandhülse 150/500

Wandhülse Ø 154 mm mit Putzdeckel für Mauerstärken bis 500 mm. Einsetzbar für Überströmeinrichtung WDH 150.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wandhülse 150/500
Artikelnummer



98212

Wandhülse 150-S/500

Wandhülse Ø 154 mm mit integriertem Schalldämpfer und Putzdeckel für Mauerstärken bis 500 mm. Einsetzbar für Außenwandluftdurchlässe ALD-S 150.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wandhülse 150-S/500
Artikelnummer



98213

Wandhülse 150-S/250

Wandhülse Ø 154 mm mit integriertem Schalldämpfer und Putzdeckel für Mauerstärken bis 250 mm. Einsetzbar für Überströmeinrichtung WDH-S 150

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wandhülse 150-S/250
Artikelnummer



98216

Breitkanal+Muffe 215x50L500

Zur Kanalverlängerung des Fassadenelements FS150/215x50. Bestehend aus Kunststoffkanal 215x50L500, Muffe und einem Montagebügel.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Breitkanal+Muffe 215x50L500
Artikelnummer



98261

Wärmepumpen

Wärmepumpe WP 100

Wärmepumpe mit Speichertemperaturanzeige und elektrischen Regelthermostat sowie 230V-Steuersignalausgang. Nur in Verbindung mit LIMODOR-Lüftungssystem und zentraler Ansteuerung einsetzbar. Hinweis zum Garantieanspruch: 2 Jahre Garantiezeit.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wärmepumpe WP 100

Artikelnummer 



38100

Volumenstrombereich


120 bis 300 m³/h

Luftanschluss



2 x NW 160

Spannung



230VAC/50 Hz

Heizleistung A20/W35


1,60 kW

Heizleistung A20/W50


1,40 kW

Leistungszahl COP (A20/W35)

3,9

Leistungszahl COP (A20/W50)

3,0

Leistungsaufnahme A20/W35

0,40 kW

Leistungsaufnahme A20/W50

0,48 kW

Schallleistung LWA


56 dB(A)

Abmaße (HxTxB)


700x350x555 mm

Gewicht



50 kg

Wärmepumpe WP 120

Wärmepumpe mit Speichertemperaturanzeige und elektrischen Regelthermostat sowie 230V-Steuersignalausgang. Nur in Verbindung mit LIMODOR-Lüftungssystem und zentraler Ansteuerung einsetzbar. Hinweis zum Garantieanspruch: 2 Jahre Garantiezeit.

Fabrikat



LIMODOR
Typ




Wärmepumpe WP 120

Artikelnummer



38120

Volumenstrombereich


300 bis 720 m³/h

Luftanschluss



2 x NW 250

Spannung



230VAC/50 Hz

Heizleistung A20/W35


2,10 kW

Heizleistung A20/W50


1,90 kW

Leistungszahl COP (A20/W35)

4,0

Leistungszahl COP (A20/W50)

3,2

Leistungsaufnahme A20/W35

0,53 kW

Leistungsaufnahme A20/W50

0,61 kW

Schallleistung LWA


58 dB(A)

Abmaße (HxTxB)


700x350x555 mm

Gewicht



50 kg

Wärmepumpe WP 140

Wärmepumpe mit Speichertemperaturanzeige und elektrischen Regelthermostat sowie 230V-Steuersignalausgang. Nur in Verbindung mit LIMODOR-Lüftungssystem und zentraler Ansteuerung einsetzbar. Hinweis zum Garantieanspruch: 2 Jahre Garantiezeit.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Wärmepumpe WP 140

Artikelnummer



38140

Volumenstrombereich


780 bis 1.200 m³/h

Luftanschluss



2 x NW 300

Spannung



230VAC/50 Hz

Heizleistung A20/W35


4,00 kW

Heizleistung A20/W50


3,40 kW

Leistungszahl COP (A20/W35)

4,5

Leistungszahl COP (A20/W50)

3,6

Leistungsaufnahme A20/W35

0,89 kW

Leistungsaufnahme A20/W50

0,94 kW

Schallleistung LWA


54 dB(A)

Abmaße (HxTxB)


1025x600x500 mm

Gewicht



65 kg

Wärmepumpe WP 300E

Wärmepumpe mit integriertem 300 Liter Warmwasserspeicher sowie 230V-Steuersignal. Die zuschaltbare Elektrozusatzheizung hat eine Leistung von 1.500 Watt. Regelung über thermostatische Steuerung mit Temperaturanzeige. Nur in Verbindung mit LIMODOR-Lüftungssystem und zentraler Ansteuerung z.B. LFS 1 einsetzbar. Hinweis zum Garantieanspruch: 2 Jahre Garantiezeit.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wärmepumpe WP 300E

Artikelnummer 



38300

Volumenstrombereich


120-300 m³/h

Luftanschluss (Zu-/Fortluft)

NW 250/200

Spannung



230VAC/50 Hz

Leistungszahl



4,0

Speicherinhalt WW-Speicher

300 l

max. WW-Temperatur


60°C

Leistungsaufnahme


0,58 kW

elektr. Zusatzheizung


1,5 kW

Schallleistung LWA


52 dB(A)

Abmaße (ØxH)



660x1905 mm

Farbe Außenmantel


weiß 

Gewicht



130 kg

Wärmepumpe WP 300EW

Wärmepumpe mit integriertem 300 Liter Warmwasserspeicher und zusätzlichem Glattrohrwärmetauscher sowie 230V-Steuersignal. Die zuschaltbare Elektrozusatzheizung hat eine Leistung von 1.500 Watt. Regelung über thermostatische Steuerung mit Temperaturanzeige. Nur in Verbindung mit LIMODOR-Lüftungssystem und zentraler Ansteuerung z.B. LFS 1 einsetzbar. Hinweis zum Garantieanspruch: 2 Jahre Garantiezeit.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wärmepumpe WP 300EW

Artikelnummer



38301

Volumenstrombereich


120-300 m³/h

Luftanschluss (Zu-/Fortluft)

NW 250/200

Spannung



230VAC/50 Hz

Leistungszahl



4,0

Speicherinhalt WW-Speicher

300 l

max. WW-Temperatur


60°C

Fläche Glattrohrwärmetauscher

1,6 m²

Leistungsaufnahme


0,58 kW

elektr. Zusatzheizung


1,5 kW

Schallleistung LWA


52 dB(A)

Abmaße (ØxH)



660x1905 mm

Farbe Außenmantel


weiß

Gewicht



130 kg

Wärmepumpe WP 200

Wärmepumpe bestehend aus einer Luft/-Wasser und Sole/-Wasserwärmepumpe sowie Bedienpult und witterungsgeführter Regelung mit lastabhängiger zweiter Stufe für die Wärmepumpe oder dem Elektronacherhitzer sowie 230V-Steuersignal. Nur einsetzbar in Verbindung mit LIMODOR-Lüftungssystem und zentraler Ansteuerung über LFS1 und z.B. einem Erdabsorber. Die Wärmepumpe beinhaltet nachfolgende Bausätze bzw. Zubehör:

- Wärmwasserspeicherfühler SF01

- Warmwasserpaket WW 200
- Solebausatz SB 200
- Heizungsbausatz HB 200

- Elektronacherhitzer ENH 01 (1,5 kW)

Hinweis zum Garantieanspruch: 2 Jahre Garantiezeit. Zur Anerkennung der Garantieansprüche ist bei diesem Artikel die Inbetriebnahme durch unseren Kundendienst (unter Berechnung der Selbstkosten: 525,00 Euro zzgl. ges. MwSt.) zwingend notwendig.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wärmepumpe WP 200

Artikelnummer 



38200

Volumenstrombereich


120-300 m³/h

Luftanschluss



2 x NW 125

Spannung



230VAC/50 Hz

Heizleistung



5,60 kW

Leistungsaufnahme


1,40 kW

Leistungszahl



4,00

Schallleistung LWA


54 dB(A)

Abmaße (HxTxB)


1550x350x550 mm

Gewicht



90 kg

Decken-/Wandschott/Revisions-Enddeckel

Absperrvorrichtung Serie AVR 

Wartungsfreie Absperrvorrichtung zum Einbau in senkrechte oder waagrechte Lüftungsleitungen aus Stahl (z.B. Wickelfalzrohr) nach DIN 18017-3. Einbau in, auf oder unter Massivdecken (K90-18017), bzw. Holzbalkendecken (K30-18017). Befestigung durch Mörtelverguss ohne Schrauben und Dübel. Keine Brandschutzanforderungen an LIMODOR-Lüftungsgeräte, außer bei Einbau in Installationsschächten nach DIN 4102-4 mit brennbarer Belegung.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung AVR 80

Artikelnummer



27080

Brandschutzklassifikation

K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser


NW 80

Abmaße



114x122 (LxH)

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung AVR 100

Artikelnummer



27100

Brandschutzklassifikation

K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser


NW 100

Abmaße



134x132 (LxH)

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung AVR 125

Artikelnummer



27125

Brandschutzklassifikation

K30 bis K90-18017
Anschlussdurchmesser


NW 125

Abmaße



159x145 (LxH)

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung AVR 140

Artikelnummer



27140

Brandschutzklassifikation

K30 bis K90-18017
Anschlussdurchmesser


NW 140

Abmaße



174x152 (LxH)

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung AVR 160

Artikelnummer



27160

Brandschutzklassifikation

K30 bis K90-18017
Anschlussdurchmesser


NW 160

Abmaße



198x162 (LxH)

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung 180

Artikelnummer



27180

Brandschutzklassifikation

K30 bis K90-18017
Anschlussdurchmesser


NW 180 

Abmaße



218x172 (LxH)

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung AVR 200

Artikelnummer



27200

Brandschutzklassifikation

K30 bis K90-18017
Anschlussdurchmesser


NW 200 

Abmaße



238x182 (LxH)

Befestigungssatz HBD

Montagesatz für den Einsatz der Deckenschotts in Holzdecken.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Befestigungssatz HBD

Artikelnummer



27101

Befestigungssatz WM

Montagesatz für den Einsatz der Deckenschotts an Schachtwände.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Befestigungssatz WM

Artikelnummer



27102

Absperrvorrichtung Serie REV-EDW

Absperrvorrichtung zur Verwendung als klassifizierter Enddeckel (K30 bis K90-18017) in Lüftungsleitungen aus Stahl (z.B. Wickelfalzrohr) nach DIN 18017-3. Die Absperrvorrichtung besteht im Wesentlichen aus verzinkten Stahlblechplatten und einem Schaumbildner.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung REV-EDW 80

Artikelnummer



28080

Anschlussdurchmesser


NW 100

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung REV-EDW 100

Artikelnummer



28100

Anschlussdurchmesser


NW 100

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung REV-EDW 125

Artikelnummer



28125

Anschlussdurchmesser


NW 125

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung REV-EDW 140

Artikelnummer



28140

Anschlussdurchmesser


NW 140

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung REV-EDW 160

Artikelnummer



28160

Anschlussdurchmesser


NW 160

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung REV-EDW 180

Artikelnummer



28180

Anschlussdurchmesser


NW 180

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Absperrvorrichtung REV-EDW 200

Artikelnummer



28200

Anschlussdurchmesser


NW 200

Sonstiges Zubehör

Überströmeinrichtung WDH 100

Überströmeinrichtung für Wandeinbau (Innenbereich) bis max. 500 mm zur Herstellung eines Raumverbundes. Besteht aus einer runden Wandhülse sowie beidseitig je einem Abdeckgitter mit Bodenplatte.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Überströmeinrichtung WDH 100

Artikelnummer



98160

Wandhülsendurchmesser

104 mm

Volumenstrom bei 1 Pa


16 m³/h

Volumenstrom bei 2 Pa


25 m³/h

Farbe Abdeckgitter


weiß (ähnlich RAL 9016)

Überströmeinrichtung WDH 150

Überströmeinrichtung für Wandeinbau (Innenbereich) bis max. 500 mm zur Herstellung eines Raumverbundes. Besteht aus einer runden Wandhülse sowie beidseitig je einem Abdeckgitter mit Bodenplatte.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Überströmeinrichtung WDH 150

Artikelnummer



98165

Wandhülsendurchmesser

154 mm

Volumenstrom bei 1 Pa


24 m³/h

Volumenstrom bei 2 Pa


42 m³/h

Farbe Abdeckgitter


weiß (ähnlich RAL 9016)

Überströmeinrichtung WDH-S 150

Schalldämmende Überströmeinrichtung für Wandeinbau (Innenbereich) bis max. 250 mm zur Herstellung eines Raumverbundes. Besteht aus einer runden Wandhülse mit melaminharzgetränktem Schalldämmeinsatz sowie beidseitig je einem Abdeckgitter mit Bodenplatte. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0180 m², beträgt 10 dB(A).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Überströmeinrichtung WDH-S 150

Artikelnummer



98170

Wandhülsendurchmesser

154 mm

Volumenstrom bei 1 Pa


16 m³/h

Volumenstrom bei 2 Pa


25 m³/h

Farbe Abdeckgitter


weiß (ähnlich RAL 9016)

Rückschlagklappe RK-LW125

Dichtschließende Rückschlagklappe (Leckluftrate beträgt bei ca. 50 Pa 2,7 bis 3,0 l/h) für den Einbau in Abluftleitungen von Dunstabzugshauben oder Wrasenabzüge. Verhindert bei einer kontrollierten Wohnungslüftung eine Außenluftansaugung.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Rückschlagklappe RK-LW 125

Artikelnummer



79032

Anschlussdurchmesser


NW 100/125

Außenwandhülse AWH 100/80

Außenwandhülse für direkte Abluftführung eines Lüftungsgerätes ins Freie. Bestehend aus einer runden Wandhülse mit einem elastischen Rohrdichtstück 100/80 sowie einem Abdeckgitter mit Bodenplatte für den Außenbereich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Außenwandhülse AWH 100/80

Artikelnummer



98180

Wandhülsendurchmesser

104 mm

Farbe Abdeckgitter


weiß (ähnlich RAL 9016)

(ir clean-System Set

(ir clean-System Set 1

Wohnungslüftungs-Set mit Wärmetauscher und einem planmäßigen Abluft-Volumenstrom von maximal 120 m³/h. Dezentrale Abluftführung mit einer bedarfsgesteuerte Anpassung des Zuluft-Volumenstromes durch eine Steuerelektronik.

Der Abluft-Volumenstrom wird über 2 Unterputz-Lüftungsgeräte Serie compact 60-30-VK bzw. –40-VK gewährleistet. Die Schaltung der Volumenströme erfolgt über bauseitige Schalter. Die Gebläseeinheit (2-stufig mit Strommessplatine VK) des Lüftungsgerätes ist mit einem Filter (Filterklasse G3) und eine weiße Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design) ausgestattet. Eine Verwendung von Grund-/Zusatzmodule (z.B. Feuchteregler C-FR) bzw. zentraler Ansteuerung ist optional möglich. 

Für den Zuluft-Volumenstrom steht eine zentrale Ventilatorbox EC 200 (EC-Technik mit 10 VDC-Eingang), sowie insgesamt 3 Luftdurchlassventile Serie LDV/NAS als Absaugstellen zur Verfügung. Die Steuerung EC10-1 (Einbau im Schaltschrank) gibt eine Steuerspannung von max. 10 VDC an die Ventilatorbox zur Anpassung des Zuluft-Volumenstromes aus. Mittels Wärmetauschers PTW 265 erfolgt der Wärmeübertragung zwischen Ab- und Zuluft. Der Tauscher besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmeübertrager aus Aluminium, einem integrierten Pollenfilter (Filterklasse F5) sowie einer beiliegenden Sommerkassette. 

Das System verfügt über eine integrierte Frostschutzeinrichtung und schaltet die Ventilatorbox (Zuluft) bei Unterschreitung einer einstellbaren Ansprechtemperatur ab. Eine höhere Außenluftfilterung (Filterklasse F7 inkl. Vorfilterung G3; Zubehör) ist bei Verwendung der Sommerkassette möglich. Der Filter ist bei allen Baugruppen (Lüfter/Wärmetauscher) ohne Werkzeug für Wartungsarbeiten zugänglich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




air clean-System Set 1
Artikelnummer



62091

Anlagen-Förderleistung  1)

30(40) - 120 m³/h

Wärmerückzahl



> 80 %

Leistungsaufnahme


6 - 43 Watt

Frostschutzeinrichtung


vorhanden

Filterklasse Zuluft


F5

Filterklasse Abluft


G3

Steuerung/Regelung  1)


variabel

Schalldruckpegel Abluft  2)

33/26 dB(A)

Gehäuseabstrahlung EC 200  3)
35 dB(A)

Anschlussnennweite, oval

191x79 mm

1) durch compact-VK/Steuerung EC10-1 geregelt

2) bezogen auf compact 60-30 und AL = 10 m²

3) Schalldruckangabe in 1 m Abstand

(ir clean-System Set 2

Wohnungslüftungs-Set mit Wärmetauscher und einem planmäßigen Abluft-Volumenstrom von maximal 180 m³/h. Dezentrale Abluftführung mit einer bedarfsgesteuerte Anpassung des Zuluft-Volumenstromes durch eine Steuerelektronik.

Der Abluft-Volumenstrom wird über 3 Unterputz-Lüftungsgeräte Serie compact 60-30-VK bzw. –40-VK gewährleistet. Die Schaltung der Volumenströme erfolgt über bauseitige Schalter. Die Gebläseeinheit (2-stufig mit Strommessplatine VK) des Lüftungsgerätes ist mit einem Filter (Filterklasse G3) und eine weiße Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design) ausgestattet. Eine Verwendung von Grund-/Zusatzmodule (z.B. Feuchteregler C-FR) bzw. zentraler Ansteuerung ist optional möglich. 

Für den Zuluft-Volumenstrom steht eine zentrale Ventilatorbox EC 200 (EC-Technik mit 10 VDC-Eingang), sowie insgesamt 4 Luftdurchlassventile Serie LDV/NAS als Absaugstellen zur Verfügung. Die Steuerung EC10-1 (Einbau im Schaltschrank) gibt eine Steuerspannung von max. 10 VDC an die Ventilatorbox zur Anpassung des Zuluft-Volumenstromes aus. Mittels Wärmetauschers PTW 265 erfolgt der Wärmeübertragung zwischen Ab- und Zuluft. Der Tauscher besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmeübertrager aus Aluminium, einem integrierten Pollenfilter (Filterklasse F5) sowie einer beiliegenden Sommerkassette. 

Das System verfügt über eine integrierte Frostschutzeinrichtung und schaltet die Ventilatorbox (Zuluft) bei Unterschreitung einer einstellbaren Ansprechtemperatur ab. Eine höhere Außenluftfilterung (Filterklasse F7 inkl. Vorfilterung G3; Zubehör) ist bei Verwendung der Sommerkassette möglich. Der Filter ist bei allen Baugruppen (Lüfter/Wärmetauscher) ohne Werkzeug für Wartungsarbeiten zugänglich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




air clean-System Set 2
Artikelnummer



62092

Anlagen-Förderleistung  1)

30(40) - 180 m³/h

Wärmerückzahl



> 80 %

Leistungsaufnahme


6 - 65 Watt

Frostschutzeinrichtung


vorhanden

Filterklasse Zuluft


F5

Filterklasse Abluft


G3

Steuerung/Regelung  1)


variabel

Schalldruckpegel Abluft  2)

33/26 dB(A)

Gehäuseabstrahlung EC 200  3)
35 dB(A)

Anschlussnennweite, oval

191x79 mm

1) durch compact-VK/Steuerung EC10-1 geregelt

2) bezogen auf compact 60-30 und AL = 10 m²

3) Schalldruckangabe in 1 m Abstand

Lüftungsgeräte für (ir clean-System

Serie compact 60-40-VK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 8-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40-VK

Artikelnummer



83186

Bestehend aus



(# 80002 + # 00078)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/30 dB(A)

Schallleistung LWA


37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau)

99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau)

142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Kastenabmaße (HxBxT)

242x242x100 mm

Serie compact 60-30-VK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 8-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30-VK

Artikelnummer



83187

Bestehend aus



(# 80002 + # 00077)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau)

99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau)

142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Kastenabmaße (HxBxT)

242x242x100 mm

Serie compact 60-40/H-VK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 8-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40/H-VK

Artikelnummer



83188

Bestehend aus



(# 80102 + # 00078)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/30 dB(A)

Schallleistung LWA


37/34 dB(A)

Druckdifferenz



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Kastenabmaße (HxBxT)

242x242x100 mm

Serie compact 60-30/H-VK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 8-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30/H-VK

Artikelnummer



83189

Bestehend aus



(# 80102 + # 00077)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


33/26 dB(A)

Schallleistung LWA


37/30 dB(A)

Druckdifferenz



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Kastenabmaße (HxBxT)

242x242x100 mm

Serie compact 60-40-AP-VK (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 8-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-40-AP-VK

Artikelnummer



83190

Bestehend aus



(# 80102 + #72079 + # 00078)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


37/31 dB(A)

Schallleistung LWA


41/35 dB(A)

Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gehäuseabmaße (LxBxH)

298x298x134 mm

Serie compact 60-30-AP-VK (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 8-polige Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lüftungsgerät compact 60-30-AP-VK

Artikelnummer



83191

Bestehend aus



(# 80102 + #72079 + # 00077)

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schutzklasse



II

Schutzart



IPX5

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Eigengeräusch LA


37/27 dB(A)

Schallleistung LWA


41/31 dB(A)

Druckdifferenz 



66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gehäuseabmaße (LxBxH)

298x298x134 mm

Steuerungen/Zubehör Serie compact

siehe unter Lüftung
Wärmetauscher

Wärmetauscher PWT265-S-F5

Platzsparender Wärmetauscher PTW 265 besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium (seewasserbeständig, Lamellenabstand 2 mm), einem Pollenfilter (Filterklasse F5), Kondensatwanne mit Ablauf sowie einer Sommerkassette. Ovaler Anschlussstutzen für Zu-/Abluft, Frisch-/Fortluft aus Edelstahlblech mit einer Anschlussweite von 191x79 mm. Der Tauscher ist für eine rekuperative Wärmerückgewinnung LIMODOR air clean-System kombinierbar. Ein integrierter Fühler schützt, in Verbindung mit der Steuerung EC10-1 oder AC/EC10-2 (Zubehör), den Tauscher vor einer Vereisung.

Alle Bauteile, wie z.B. Wärmetauscher, Kondensatwanne, sind leicht und ohne Werkzeug zugänglich. Der Filter kann zwecks Reinigung und Wartung werkzeuglos durch einen separaten Deckel entnommen werden. Angaben der Rückwärmezahl und Wärmeleistung des Wärmetauschers beziehen sich auf Temperatur Zu-/Außenluft = 21/-3°C und einer Feuchtigkeit von Zu-/Außenluft = 36/80%rF.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wärmetauscher PWT265-S-F5

Artikelnummer



62251

Gehäusematerial


EPP (Baustoffklasse B2)

Rückwärmezahl


> 80 %

Wärmleistung (gemittelt)

770 W

Gewicht



ca. 6,5 kg

Wärmetauscherprinzip


Gegenstrom

Wärmetauschermaterial


Aluminium

Wärmetauscherfläche


10,4 m²

Einbaulage



stehend

Kondensatanschluss


12 mm (1/2”)

Anschlussstutzen, oval


191x79 mm

Gehäuseabmaße (BxTxH)

285x305x545 mm

Farbe




schwarz

Wärmetauscher PWT265-L-F5

Platzsparender Wärmetauscher PTW 265 besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium (seewasserbeständig, Lamellenabstand 2 mm), einem Pollenfilter (Filterklasse F5), Kondensatwanne mit Ablauf sowie einer Sommerkassette. Ovaler Anschlussstutzen für Zu-/Abluft, Frisch-/Fortluft aus Edelstahlblech mit einer Anschlussweite von 191x79 mm. Der Tauscher ist für eine rekuperative Wärmerückgewinnung des LIMODOR air clean-System kombinierbar. Ein integrierter Fühler schützt, in Verbindung mit der Steuerung EC10-1 oder AC/EC10-2 (Zubehör), den Tauscher vor einer Vereisung.

Alle Bauteile, wie z.B. Wärmetauscher, Kondensatwanne, sind leicht und ohne Werkzeug zugänglich. Der Filter kann zwecks Reinigung und Wartung werkzeuglos durch einen separaten Deckel entnommen werden. Angaben der Rückwärmezahl und Wärmeleistung des Wärmetauschers beziehen sich auf Temperatur Zu-/Außenluft = 21/-3°C und einer Feuchtigkeit von Zu-/Außenluft = 36/80%rF.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Wärmetauscher PWT265-L-F5

Artikelnummer



62252

Gehäusematerial


EPP (Baustoffklasse B2)

Rückwärmezahl


> 80 %

Wärmleistung (gemittelt)

770 W

Gewicht



ca. 6,5 kg

Wärmetauscherprinzip


Gegenstrom

Wärmetauschermaterial


Aluminium

Wärmetauscherfläche


10,4 m²

Einbaulage



liegend

Kondensatanschluss


12 mm (1/2”)

Anschlussstutzen, oval


191x79 mm

Gehäuseabmaße (BxTxH)

545x305x285 mm

Farbe




schwarz

Montagevorrichtung PWT265-L

Robuster Wandhalten aus Stahl für den Wärmetauscher PWT265-L-F5.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Montagevorrichtung PWT265-L

Artikelnummer



95005

Montagevorrichtung PWT265-S

Robuster Wandhalten aus Stahl für den Wärmetauscher PWT265-S-F5.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Montagevorrichtung PWT265-S

Artikelnummer



95003

Steuerung/Zubehör

Steuerung EC10-1

Die Steuerung EC10-1 ist auf das LIMODOR air clean-System abgestimmt und für den Einbau im Schaltschrank auf einer EN-Tragschiene geeignet. In Verbindung mit der Lüfterserie compact 60-30-VK bzw. –40-VK, wertet die Steuerung die Eingangssignale der Lüftungsgeräte (max. 3 Stück) aus, und gibt eine entsprechende Ausgangsspannung von max. 10 VDC z.B. für die Ansteuerung der Ventilatorbox EC 200, aus. Die Ausgangsspannung ist im Bereich von +/10 % einstellbar. Durch eine manuelle Tasterfunktion kann diese Spannung zu-/oder abgeschaltet werden. Die Steuerung verfügt über einen PT1000-Fühlereingang.

Die Steuerung schaltet einen potentialfreien Ausgang frei, wenn eine Ausgangsspannung ausgegeben wird. Dieser Ausgang kann z.B. für die Zuschaltung einer externen, regelbaren Zusatzheizung unter Berücksichtigung der Schaltleistung verwendet werden.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung EC10-1

Artikelnummer



99330

Betriebsspannung


230VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme


ca. 1VA

Ausgangsspannung


max. 10 VDC

Externer Ausgang


potenzialfrei, 230 VAC/50 Hz, max. 2,0 A

Umgebungstemperatur


-20 bis +50 °C

Fühlerausgang



Zweileiter, PT 1000

Schutzart



IP 20

Montage



Einbau im Schaltschrank auf EN-Tragschiene

Gehäuseabmaße (LxBxH)

92x36x62 mm

Steuerung AC/EC10-2

Die Steuerung AC/EC10-2 ist auf die Ventilatorbox EC 200 abgestimmt und für den Einbau im Schaltschrank auf einer EN-Tragschiene geeignet. Die Steuerung verfügt über 2 parallele Ausgänge mit einer fest eingestellten Spannung von 3,5 bis 9,5 VDC. Die Ausgangsspannungen werden durch die Klemmenbelegung (Eingang S1 bis S4) ausgewählt und unterliegen festgelegten Vorrangstufen (hohe Priorität = Eingang S1 = 9,5 VDC).

Die Ausgangsspannung ist im Bereich von +/10% einstellbar. Durch eine manuelle Tasterfunktion kann die Ausgangsspannung für z.B. den Zuluftventilator ab-/zugeschaltet werden. Die Steuerung verfügt über einen PT1000-Fühlereingang und schaltet einen potentialfreien Ausgang frei, wenn eine Ausgangsspannung ausgegeben wird. Dieser Ausgang kann z.B. für die Zuschaltung einer externen, regelbaren Zusatzheizung unter Berücksichtigung der Schaltleistung verwendet werden.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung AC/EC10-2

Artikelnummer



99331

Betriebsspannung


230VAC/50 Hz

Eingangsspannung S1-S4

230VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme


ca. 1VA

Ausgangsspannung


3,5 / 5,5 / 7,5 / 9,5 VDC

Externer Ausgang


potenzialfrei, 230 VAC/50 Hz, max. 2,0 A

Umgebungstemperatur


-20 bis +50 °C

Fühlerausgang



Zweileiter, PT 1000

Schutzart



IP 20

Montage



Einbau im Schaltschrank auf EN-Tragschiene

Gehäuseabmaße (LxBxH)

92x36x62 mm

5-Stufen-Trafo ST5-230V

5-Stufen-Trafo mit Gehäuse und 2 Kontakten für jede Ausgangsspannung für den Einbau im Schaltschrank auf einer EN-Tragschiene. Geeignet für die Drehzahlregelung von Lüftungsgeräten z.B. der Serie AC 200 (Wechselspannung).

4 Sekundärspannungen (80/100/125/175 VAC /50Hz) und 230VAC/50Hz ermöglichen die Schaltung von 5 Leistungsstufen.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




5-Stufen-Trafo ST5-230V
Artikelnummer



99332

Eingangsspannung


230VAC/50 Hz

Ausgangsspannung


80/100/125/175 und 230 VAC/50Hz

Umgebungstemperatur


-20 bis +50 °C

Schutzart



IP 20

Montage



Einbau im Schaltschrank auf EN-Tragschiene

Gehäuseabmaße (LxBxH)

88x90x58 mm

3-Stufen-Schalter LDS3

3-Stufen-Schalter mit Nullstellung (Unterputzausführung). Bestehend aus Moduleinsatz, Zentralstück mit Drehknopf und Abdeckrahmen.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




3-Stufen-Schalter LDS3

Artikelnummer



99610

Spannung



230 VAC/50 Hz

Schaltleistung, max.


16,0 A

Schutzart 



IP30

Farbe




polarweiß (glänzend)

AP-Gehäuse LDS3

Aufputzgehäuse, 1-fach für 3-Stufen-Schalter LDS3.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




AP-Gehäuse, 1-fach für LDS3

Artikelnummer



90081

Farbe




polarweiß (glänzend)

Drehzahlregler LDR/C

Drehzahlregler für Unterputz- und Aufputzmontage. Geeignet für Lüfterserie LW 300, LF 200 und Ventilatorbox AC200. Steckbare Steuerungen z.B. SNR, SNR/E, sind bei Einsatz eines Drehzahlreglers für die Lüfterserien LW 300 und LF 200 nicht einsetzbar.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Drehzahlregler LDR/C

Artikelnummer



99604

Spannung



230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung



0,05 bis 0,5 A/ 250 VAC

Schutzart Unterputz


IP44

Schutzart Aufputz


IP54

Differenzdruckschalter JDL 20-300
Differenzdruckschalter für Aufputzmontage. Einsetzbar zur Filterüberwachung von Wohnungslüftungsanlagen bzw. für eine Ventilatorüberwachung. Lieferung inkl. Anschlussset mit 2 Kanalanschlüsse aus Kunststoff und 2,0 m Schlauch (Ø 6 mm außen).
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Differenzdruckschalter JDL 20-300
Artikelnummer



99334
Spannung



230 VAC/ 50 Hz

Schaltvermögen


1,0 A/ 250 VAC

Druckbereich



20 - 300 Pa (einstellbar)

Schaltdifferenz



10 bis 15 Pa

Kontakt




Umschalter (Wechsler)

Schutzart



IP54
Schutzklasse



II
Montage



Aufputz

Farbe




schwarz

Meldelampe 230V-rot

Meldelampe für Schalterdoseneinbau. Lieferung mit Lampe 3,0 V und roter Abdeckung. Einsetzbar z.B. als Signalanzeige in Verbindung mit Differenzdruckschalter JDL (Zubehör).
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Meldelampe 230V-rot

Artikelnummer



99335

Spannung



230 VAC/ 50 Hz

Lampensockel



Gewinde

Schutzart



IP00

Montage



Schalterdose

Ventilatorbox

Ventilatorbox EC 200

Die schallgedämmte Ventilatorbox EC 200 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit abnehmbarem Deckel und beidseitigem, ovalem Anschlussstutzen mit Nennweite 191x79 mm. Das laufruhige und druckstarke EC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus senzimierverzinktem Stahlblech wird über einen 0-10 VDC Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss wird über 2 schraublose Netzklemmen/Stecker, getrennt für Steuerspannung (0-10 VDC) und Netzspannung (230 VAC/50Hz), hergestellt.

Die Box ist speziell für den Einbau in ein Rohrsystem geeignet und kann im Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereich eingesetzt werden. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Ventilatorbox EC 200
Artikelnummer



62002

Nennspannung



230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend 

225 m³/h (bei 10VDC)

Stromaufnahme, max.


0,25 A

Leistungsaufnahme, max.

32 Watt

Drehzahl, max.



1925 min-1

Steuereingang



0 - 10 VDC

Gehäuseabstrahlung 1)


35 dB(A)

Luftgeräusch Ansaug/Ausblas 1)
52/58 dB(A)

Gewicht



5,4 kg

Schutzart



IP44

Schutzklasse



1 (Schutzleiter erforderlich)

Anschlussstutzen, oval


191x79 mm

Kastenabmaße (LxBxH)

245x245x132 mm

1) Schalldruckangaben in 1 m Abstand bei Steuereingang 9,5 VDC

Ventilatorbox AC 200

Die schallgedämmte Ventilatorbox AC 200 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit abnehmbarem Deckel und beidseitigem, ovalem Anschlussstutzen mit Nennweite 191x79 mm. Das laufruhige und druckstarke AC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus senzimierverzinktem Stahlblech kann z.B. über einen 5-Stufen-Trafo ST5-230V (Zubehör) drehzahlgeregelt angesteuert werden. Der Elektroanschluss wird mittels Stecker mit Klemmanschluss über eine Kabeldurchführung hergestellt.

Die Box ist speziell für den Einbau in ein Rohrsystem geeignet und kann im Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereich eingesetzt werden. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Ventilatorbox AC 200
Artikelnummer



62003

Nennspannung



230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend 

254 m³/h 

Stromaufnahme, max.


0,35 A

Leistungsaufnahme, max.

75 Watt

Drehzahl, max.



2150 min-1

Gehäuseabstrahlung 1)


39 dB(A)

Luftgeräusch Ansaug/Ausblas 1)
54/62 dB(A)

Gewicht



5,8 kg

Schutzart



IP44

Schutzklasse



1 (Schutzleiter erforderlich)

Anschlussstutzen, oval


191x79 mm

Kastenabmaße (LxBxH)

245x245x132 mm

1) Schalldruckangaben in 1 m Abstand (Freifeldbedingungen) bei voller Leistung
Rohrzubehör

Überströmeinrichtungen 

siehe unter Lüftung
Bodenplatte + Stutzen NW80

Bodenplatte mit montiertem Bundkragen NW 80 für die Anbindung Anschlussrohr NW 80 mit Nebenraumanschluss bzw. Luftdurchlassventil LDV/NAS. 
Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Bodenplatte + Stutzen NW80

Artikelnummer



98235

Bodenplatte + Stutzen NW100

Bodenplatte mit montiertem Bundkragen NW 100 für die Anbindung Anschlussrohr NW 100 mit Luftdurchlassventil LDV/NAS. 
Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Bodenplatte + Stutzen NW100

Artikelnummer



98236

Luftdurchlassventil LDV/NAS

Luftdurchlassventil als Zuluft-/Abluftventil mit/ohne Filter. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslass, Regulierplatte und großflächigem Filter (Filterklasse G3). Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Luftdurchlassventil LDV/NAS

Artikelnummer



98201

Volumenstrom bei 10 Pa mit Filter
30 m³/h

Volumenstrom bei 10 Pa ohne Filter
55 m³/h

Farbe 




weiß (ähnlich RAL 9016)

Wetterschutzgitter

Abdeckgitter als Außen- oder Innenabdeckung für alle Zuluft-/Überströmeinrichtungen Serie ALD und WDH sowie Außenwandhülse AWH 100/80. Als Wetterschutzgitter für Rohrnennweiten bis NW 150 mm einsetzbar.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckgitter mit Bodenplatte

Artikelnummer



98221

Material



AS (licht-/farbecht)

Farbe




weiß (RAL 9016 ähnlich)

Gewicht



0,2 kg

max. Anschlussnennweite

150 mm

Druckverlust bei 160 m³/h

ca. 15 Pa

Abmaß (LxBxH)


200x200x24 mm

Schalldämpfer SD 191x79-500

Robuster, mineralfaserfreier Schalldämpfer SD 191x79-500 mit ovalem Anschluss (191x79 mm) zur Dämpfung der Geräusche in Kanalnetzleitungen.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Schalldämpfer SD 191x79-500
Artikelnummer



62030

Material



Aluminium

Temperaturbeständigkeit

bis 200 °C

Einfügungsdämpfung De 

ca. 24 dB

Druckverlust



2-facher Rohrreibungswiderstand

Brandverhalten



Klasse A2, gem. DIN 4102

Gewicht



3,0 kg

Anschlussstutzen, oval


191x79 mm

Abmaß (LxBxH)


500x280x180 mm

Übergang 193x81-Ø123

Konzentrischer Übergang aus verzinktem Stahlblech von ovalem Anschluss 191x79 mm auf Rundrohr 

NW 125.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Übergang 193x81-Ø123
Artikelnummer



62041

Material



Stahlblech, verzinkt

Gewicht



0,4 kg

Abmaß (LxØ)



225xNW123

Verbindungsrohr 191x79L500

Flexibles Rohr aus Stahl mit ovalem Anschluss 191x79 mm und einer Länge von 500 mm zur Herstellung von kurzen Anbindeleitungen oder Bögen.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Verbindungsrohr 191x79L500
Artikelnummer



62042

Material



Stahlblech

Anschlussnennweite, oval

191x79 mm

Verbindungsrohr 191x79L1000

Flexibles Rohr aus Stahl mit ovalem Anschluss 191x79 mm und einer Länge von 1000 mm zur Herstellung von kurzen Anbindeleitungen oder Bögen.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Verbindungsrohr 191x79L1000
Artikelnummer



62043

Material



Stahlblech

Anschlussnennweite, oval

191x79 mm

Einzelteile Lüftungsgeräte

Kasten compact-VK/8

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 8-polige Netzklemme.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact-VK/8

Artikelnummer 



80002

Einbaumaße(LxBxT)


242x242x100 mm

Kasten compact/H-VK/8

Kunststoffkasten für Lüfterserie compact mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m³/h), einen Putzdeckel und eine 8-polige Netzklemme.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Kasten compact/H-VK/8

Artikelnummer 



80102

Ausblasstutzen



hinten

Einbaumaße(LxBxT)


242x242x100 mm

Gebläseeinheit compact 60-30-VK

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-VK

Motornummer



CNA45/20L60-30-VK

Artikelnummer



00077

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, Max.


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40-VK

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40-VK

Motornummer



CNA45/20L60-40-VK

Artikelnummer



00078

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, Max.


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Ersatzteile (ir clean-System

Filterkassette PWT265-G3

Filterkassette (Filterklasse G3) für den Wärmetauscher Serie PWT265. Packungsinhalt: 1 Stück
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filterkassette PWT265-G3

Artikelnummer



62262

Abmaße (LxBxH)


265x140x27 mm

Filterkassette PWT265-F5

Filterkassette (Filterklasse F5 -Pollenfilter-) für den Wärmetauscher Serie PWT265. Packungsinhalt: 1 Stück
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filterkassette PWT265-F5

Artikelnummer



62263

Abmaße (LxBxH)


265x140x27 mm

Filterkassette PWT265-F7

Filterkassette (Filterklasse F7 -Pollenfilter-) für den Wärmetauscher Serie PWT265. Packungsinhalt: 1 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filterkassette PWT265-F7

Artikelnummer



62264

Abmaße (LxBxH)


265x140x27 mm

Sommerkassette PWT265

Sommerkassette als Ersatz für den Aluminium-Plattenwärmetauscher im Wärmetauscher Serie PWT 265. Die Sommerkassette kann einen Filter Sommerkassette (Zubehör; Art.-Nr. 62265) aufnehmen.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Sommerkassette PWT265

Artikelnummer



72113

Axialventilatoren

Axialventilator PRIMO Base 100A

Axialventilator im funktionellen Design. Einsetzbar für den Innenbereich von Wohnungen z.B. im Bad, WC oder kleineren Ablufträumen. Der Anschlussstutzen (Ø 98 mm) für den Rohreinschub befindet sich auf der Rückseite. Der leistungsstarke, kugelgelagerte Motor garantiert einen laufruhigen Betrieb. Die Serie PRIMO verfügt serienmäßig über einen elektrischen Innenverschluss, der sich bei Lüfterbetrieb automatisch öffnet. Geräteschaltung (Ein/Aus) z.B. über bauseitigen Schalter.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Axialventilator PRIMO Base 100A

Artikelnummer



00960
Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



13 W

Nennstrom, max.


0,08 A

Schallpegel in 1 m


41 dB(A)

Statischer Druck


35 Pa

Volumenstrom



95 m³/h

Einbauort



Wand/Decke

Schutzart



IPX4

Schutzklasse



II

Abmaße (LxBxH)


162x155x30 mm

Gehäusefarbe



weiß
Axialventilator PRIMO Base 100AT

Axialventilator im funktionellen Design mit einstellbarer Nachlauffunktion. Einsetzbar für den Innenbereich von Wohnungen z.B. im Bad, WC oder kleineren Ablufträumen. Der Anschlussstutzen (Ø 98 mm) für den Rohreinschub befindet sich auf der Rückseite. Der leistungsstarke, kugelgelagerte Motor garantiert einen laufruhigen Betrieb. Die Serie PRIMO verfügt serienmäßig über einen elektrischen Innenverschluss, der sich bei Lüfterbetrieb automatisch öffnet. Geräteschaltung (Ein/Aus) z.B. über bauseitigen Schalter.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Axialventilator PRIMO Base 100AT
Artikelnummer



00961
Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



13 W

Nennstrom, max.


0,08 A

Schallpegel in 1 m


41 dB(A)

Statischer Druck


35 Pa

Volumenstrom



95 m³/h

Nachlaufzeit (einstellbar)

0,5 bis 30 Min.

Einbauort



Wand/Decke

Schutzart



IPX4

Schutzklasse



II

Abmaße (LxBxH)


162x155x30 mm

Gehäusefarbe



weiß
Axialventilator PRIMO Base 100AH

Axialventilator im funktionellen Design mit einstellbarer Nachlauffunktion und feuchteabhängigen Betrieb. Der Gerätevolumenstrom ist über einen integriertem Drehzahlregler einstellbar. Einsetzbar für den Innenbereich von Wohnungen z.B. im Bad, WC oder kleineren Ablufträumen. Der Anschlussstutzen (Ø 98 mm) für den Rohreinschub befindet sich auf der Rückseite. Der leistungsstarke, kugelgelagerte Motor garantiert einen laufruhigen Betrieb. Die Serie PRIMO verfügt serienmäßig über einen elektrischen Innenverschluss, der sich bei Lüfterbetrieb automatisch öffnet. Geräteschaltung (Ein/Aus) z.B. über bauseitigen Schalter.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Axialventilator PRIMO Base 100AH
Artikelnummer



00962
Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



13 W

Nennstrom, max.


0,08 A

Schallpegel in 1 m


41 dB(A)

Statischer Druck


35 Pa

Volumenstrom (max.)


95 m³/h

Nachlaufzeit (einstellbar)

0,5 bis 30 Min.

Einstellbereich Hygrostat

50 bis 90 %rF
Einbauort



Wand/Decke

Schutzart



IPX2
Schutzklasse



II

Abmaße (LxBxH)


162x155x30 mm

Gehäusefarbe



weiß

Wandlüfter AirVital
Wandlüfter AirVital 

Wandlüfter mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von einzelnen Räumen von Wohnungen oder vergleichbaren Nutzungsanforderungen. Das Gehäuse ist für die senkrechte Montage direkt auf der Außenwand geeignet. Luftführung der Fort- und Außenluft mittels speziellen 2-Wege-Rohr (Zubehör) und Wetterschutz-/Abdeckgitter (Zubehör) direkt ist Freie. Die Luftförderung wird mittels getrennten Ventilatoreinheiten für Zu- und Abluft gewährleistet. Der Wandlüfter ist mit einem 2-teiligen Kombi-Filter (Filterklasse Zuluft F7, Abluft G3) ausgestattet.

Die mehrstufige Volumenstromregelung wird mittels Bediendisplay am Wandlüfter bzw. über eine Infrarot-Fernsteuerung vorgenommen. Der Wandlüfter verfügt neben einer manuellen Volumenstromvorwahl über 3 programmierte Betriebsarten. Der Filterwechsel-/wartung wird im LCD-Display angezeigt. 
Fabrikat



LIMODOR

Typ




AirVital Wandlüfter

Artikelnummer



38050
Spannung



230 VAC/50Hz
Anschlussart



Schuko-Steckdose
Kabellänge



1,5 m
Luftleistung min/max


25 - 70 m³/h
Leistungsaufnahme


8 - 29 W
Eigengeräusch


21 - 41 dB(A)
Gehäusematerial/Farbe

Kunststoff, weiß matt
Gehäusegewicht


12 kg
Gehäuseabmaß (BxTxH)

490x178x467 mm
Schalldämmung Dn,e,w

52 dB(A)
Wärmebereitstellungsgrad

bis 73 %
Filterklasse Zu-/Abluft

F7/G3

Montageart



Wand, Aufputz
Schutzklasse



II
Kondensatableitung


über Anschlussrohr
Anschlussrohr-Ø


110 mm

2-Wege-Rohr AirVital L=395

Spezielles Rohr (NW 115) für Zu-/Abluftführung des Wandlüfter AirVital ins Freie. Rohrlänge 395 mm.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




2-Wege-Rohr AirVital L=395

Artikelnummer



38065
Rohrdurchmesser


115 mm
Rohrlänge



395 mm

2-Wege-Rohr AirVital L=895

Spezielles Rohr (NW 115) für Zu-/Abluftführung des Wandlüfter AirVital ins Freie. Rohrlänge 895 mm.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




2-Wege-Rohr AirVital L=895

Artikelnummer



38066
Rohrdurchmesser


115 mm

Rohrlänge



895 mm

Filter AirVital F7/G3

Zweiteiliger synthetischer Kombi-Filter. Filterklasse F7 (Zuluft) und G3 (Abluft) nach DIN EN 755)

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter AirVital F7/G3

Artikelnummer



38060
Filterklasse (Zu-/Abluft)

F5/G3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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